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Inledning 

Uppdragsbeskrivning 

Kreera har fått i uppdrag att ta fram ett utformningsförslag som ska ligga till grund för samrådshandling 

för detaljplan i Selleberga etapp 2. Utformningsförslaget baseras på tidigare framtaget planprogram. 

Utredningen är geografisk avgränsad till det som benämns som område 3 och norra delen av område 4 i 

planprogrammet. I planprogrammet är föreslagen bebyggelse inom området flerbostadshus. I aktuellt 

förslag är det huvudsakligen småhus eller radhus samt ett fåtal flerbostadshus vilket är en förändring 

jämfört med tidigare framtagen VA-utredning för Selleberga.  

Bakgrund och förutsättningar  

Detta PM är ett komplement till tidigare framtagen VA utredning som syftar till att beskriva vilka 

tillkommande förutsättningar som nu finns för dimensionering och utformning av vatten, avlopp och 

dagvattenhantering.  

Vad som hänt sedan VA-utredningen för hela Selleberga-området togs fram:  

• Etapp 1 är byggd. Detta inkluderar även den damm som ska hantera hela Selleberga-områdets 

avrinning.  

• Etapp 2 utgörs nu av gamla etapp 3 och del av etapp 4.  

• NSVA har utfört beräkningar för dricksvattenförsörjning för etapp 1 och 2 (gamla etapp 3) samt 

tagit fram ett par slutsatser kring detta.   

Fokus i detta skede för (nya) etapp 2 är att säkerställa att det kommer finnas plats för ledningar och 

fördörjningsvolymer i plan och sektioner samt att avrinning säkerställs mot dagvattenstråk och damm. 

Kontrollen är övergripande, detaljerade beräkningar måste göras i projekteringsskede. 

Följande görs ej och jämförs ej mot tidigare framtaget: 

• Föroreningsberäkningar 

• Skyfallsberäkningar  

• Dimensionering av ledningar och detaljerad volymberäkning 

Underlag 

• Inmätning, 2025-10, Kreera 

• VA utredning 2021-10-15, AFRY  

• Relationsunderlag VA för etapp 1, AFRY 

• Mejlkorrespondens mellan NSVA till Bjuvs kommun med förutsättningar för 

dricksvattenförsörjning av etapp 1 och (gamla) etapp 3, tillhandahållet av Bjuvs kommun. 

Förändring i bebyggelsetyp och etappindelning  

Sedan kvalitetsprogrammet för Selleberga och tidigare VA-utredning togs fram har förutsättningarna vad 

gäller bebyggelsetyper förändrats. I kvalitetsprogrammet är det ett större inslag av flerbostadshus än vad 

som nu planeras i etapp 2, det nya förslaget består av mestadels småhus/radhus och ett fåtal 

flerbostadshus. Detta innebär en mindre exploatering än vad tidigare VA-utredning baserats på, där BTA 

är en varit utgångspunkt i beräkningar. 
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Figur 1: Etappindelning från 2020 med den nu gällande Etapp 2 som visas i grönt 

Etapp 2 består av det som benämns som område 3 och stora delar av område 4 i VA-utredningen, se Figur 

1. Detta gör att det är lämpligt att göra en jämförelse och delvis nya beräkningar för dagvatten, spillvatten 

och vattenförbrukning i kommande skeden. 

I tabell 3 i AFRYs VA utredning sammanställs BTA för respektive etapp. Etapp 3 och delar av etapp 4 blir 

nu nya etapp 2. BTA för nya etapp 2 blir ca 23040 m2 , tidgare var den ungefär 37030 m2. Resterande 

södra del av etapp 4 får BTA ca 5920 m2. Dessa siffor är framräknade för att ge en uppskattning av 

förändringen. Siffrorna är ungefärliga och beräknade genom att räkna alla bebyggelsetyper enligt tidigare 

strukturprogram och jämföra mot den BTA som räknats fram.  

I dags dato är Etapp 1 anlagd (byggator). Inom Etapp 1 byggdes den dagvattendamm som ska omhänderta 

hela områdets dagvatten innan utsläpp till Vege å. Likaså anlades spillvattenledningar till och från den 

pumpstation som styr större delen av spillvattennätet i området. Detta underlag gör att denna utredning 

kan befästa ungefärliga höjder för anslutning av spillvatten, vatten och dagvatten. Hela nya etapp 2 ska 

kunna ansluta med självfall till pumpstationen.  
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Jämförelse och resonemang kring nya etapp 2 mot 

bakgrund av VA-utredning och byggda etapp 1 

Dagvattenhantering 

Befintlig mark är givetvis densamma, i Figur 2 nedan visas AFRYs illustration av området och de 

avrinningskoefficienter som användes i flödesberäkningarna.  

 

Figur 2: Illustration av befintlig markanvändning tagen från VA utredning gjord av AFRY, text och linje i blått illustrerar nya etapp 
2. 
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Figur 3: Illustration av framtida markanvändning tagen från VA utredning gjord av AFRY, text och linje i blått illustrerar nya etapp 
2. 

Befintlig markanvändning och befintliga flöden är oförändrad. Framtida markanvändning är även den i 

stora drag densamma, det vill säga indelningen i parkmark och flerfamiljshus, se Figur 3. I yta för 

flerfamiljshus är inräknat all typ av bebyggelse, gator och övrig yta. Att andelen flerbostadshus minskar 

och småbostadshus ökar innebär troligtvis i praktiken en något lägre andel hårdgjord yta men det är inget 

som är möjligt att definiera i detta skede.  

En överslagsräkning visar att ca 60 % av gamla etapp 4:s yta ingår i nya etapp 2:s yta. Om det antas att 

fördelning av parkmark och flerbostadshus är jämnt fördelad över etapp 4 kommer erforderlig 

fördröjningsvolym följa samma fördelning. I detta skede är det dock inte av intresse att se närmre på detta 

då det är viktigt att behålla de ytor och tänka rinnvägar som utretts. Även om etappindelningen är ändrad 

är helhetslösningen för fördröjning och rinnstråk densamma. 

Med detta i beaktande har det säkerställts att passager och rinnvägar upprätthålls från tidigare 

planförslag. I kommande skeden är det viktigt att beakta att etapp 2 ligger längst ner i ett sammanhållet 

dagvattensystem, höjdsättning av dike får inte omöjliggöra avledning från uppströms etapper. Utöver att 

ytavrinningen har säkerställts har även grov höjdsättning för VA-nätet gjorts i förhållande till markhöjder 

för att kontrollera lutning och täckning för ledningarna. Skillnaden mellan höjderna angivna i Bilaga 1 i 

VA-utredningen (se Figur 4) mot de nu föreslagna (se Figur 5) är att de senare tar större hänsyn till att 

följa befintlig mark. Se också Bilaga 1 och 2, där två olika lösningsförslag för VA och mark redovisas, med 

två olika alternativ för anslutning i norr. 
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Figur 4: Bild från Bilaga 1 i VA-utredningen från AFRY med komplettering i blå text och linje för nya etapp 2. Observera att 
gatustruktur är annorlunda mot nytt förslag. 
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Figur 5: Lösningsförslag VA och markhöjder (alternativ 1). Se också Bilaga 1 och 2. 

Damm och pumpstation 

Dammen i nordöstra hörnan byggdes när etapp 1 byggdes. Dammen som byggts är mindre till yta och 

volym än vad den är en enligt förslag i VA-utredningen. Pumpstationen som ska ligga i nordöstra hörnan 

av dammen är i dagsläget inte byggd men VA-nätet för etapp 1 är byggt enligt relationshandlingar 

framtagna av AFRY. Självfallsledning för spillvatten är förberett till pumpstationen och därifrån går 

trycksatt ledning till en släppbrunn inne i etapp 1s bostadsområde. Dricksvattenförsörjning till 

pumphuset är förberett med en servisanslutning till framtida etapp 2. I samma stråk är också en 

spillvattenservis ut från etapp 2 förbered mot pumpstationen. NSVA och Bjuvs kommun har fått följande 

frågor, tyvärr kunde inget svar ges. I senare stycken beskrivs varför dessa frågor har varit av intresse att 

förstå. 
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• Varför är den byggda dammen så pass mycket mindre än den uppskattades behöva vara enligt 

utredningen?  

• Varför har man placerat servisavsättning på södra sidan dammen? 

VA-stråk  

Nedan kapitel beskriver det föreslagna VA-systemet, se också Bilaga 1 och 2. Se PM Gator och trafik för 

principsektioner, i dessa redovisas inte ledningar men en generell utrymmeskontroll har gjorts för 

ledningsslag och kablar. Bedömningen är att VA, fjärrvärme och ett antal kabeltråk får plats inom 

gatusektioner.  

Stråk 1 och stråk 2, alternativ 1 

Vatten-, dag- och spillvattenledningar följer gatans fall till lågpunkt i norra hörnan, se Figur 6 . Dagvatten 

leds till befintlig damm och ytavrinning sker också hit. En låglinje över dagvattenledningen ut ur 

bostadsområdet bör projekteras för att säkerställa ytavrinning till damm.  

 

Figur 6: Lösningsförslag VA och höjdsättning gator, alternativ 1 stråk 1 och 2. 

Spillvatten och vatten ansluts norr om dammen där det befintliga VA nätet är förberett för att i framtiden 

anslutas till pumpstation (befintlig spillvattenbrunn har VG+18,09). I dagsläget är täckningen för liten för 

de nya ledningarna och det sker en konflikt vid korsning under befintligt utlopp från dammen, två 

parallella (vertikala) betongtrummor. Förslag på lösning är att byta befintlig spillvattenbrunn så att 
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anslutningshöjden kan sänkas, uppskattat djup som krävs för täckning utan att förändra befintliga 

markhöjder är VG +17,00. Om anslutningen kan sänkas dit skapas ett avstånd mellan hjässan på nya 

ledningar och den understa befintliga trumman på ca 30 cm. Exakt avstånd behöver kontrolleras mot det 

faktum att man kan behöva få plats med isolering mot trummorna (kallras). Noggrannare planering av 

schaktning och stagning av de befintliga ledningarna görs i projekteringsskede.  

Alternativ 1 togs fram som ett medskick till kommande skeden då den befintliga anslutningen av 

dricksvatten och spillvatten kan innebära vissa problem, se vidare under alternativ 2 nedan. 

Stråk 1 och stråk 2, alternativ 2 

Alternativ 2 för stråk 1 och 2 är att ansluta till nya ledningar till befintliga avsättning söder om dammen, 

se Figur 7. Kreera har ifrågasatt varför det gjordes en avsättning här med tanke på följande: 

• Dammen har inte den volym som erfordras i VA-utredningen (1900 m3 att jämföra med 2355 

m3), det är okänt hur projekteringen av etapp 1 har resonerat kring detta. Dammen kan inte  

byggas ut söderut då det lagts vatten och spillvattenledningar där.  

• Det är okänt hur resonemang har gjorts i projektering av etapp 1 kring anslutning av 

dagvattenstråket genom etapp 2 till dammen. I utredningen föreslås en trumma men såsom 

damm och ledningar är placerade idag är det svårt att korsa med en framtida trumma, en kontroll 

visar att det uppstår fysisk konflikt. Ett dike över ledningarna är svårt att göra utan att det blir för 

lite täckning på ledningarna.  

 

Figur 7: Lösningsförslag VA och höjdsättning gator, alternativ 2 stråk 1 och 2. 



Komplettering till tidigare VA-utredning, Selleberga Etapp 2 | 2025-11-21 | version 1 

 

12 

Stråk 3 

Spillvatten från öster i stråk 3 ansluter till Stråk 2, se Figur 8. Detta följer förslaget i VA-utredningen. En 

kontroll har gjorts hur det skulle bli att leda spillvattnet vidare västerut till befintlig anslutningspunkt i 

gränsen till etapp 1 (VG +20,79). Nackdelarna är att det riskerar att bli låg lutning spillvattnet nedströms 

då gatan har en lågpunkt i linje med dagvattenstråket. Dessutom verkar en konflikt med framtida 

dagvattentrumma under gatan svår att undvika.  

 

Figur 8: Lösningsförslag VA och höjdsättning gator, stråk 3. 

Vattenledning ligger genomgående i stråk 3 och kan passera under dagvattentrumma, eventuellt kommer 

lokal isolering krävas. Vattenledningen grenar av mot stråk 4, 5 och 2 med möjlighet för lokal 

rundmatning. 

Dagvatten leds från öster och väster till dagvattenstråket som löper i genom området. Befintlig mark 

måste sänkas ca 1,5 m längs hela dagvattenstråket för att alla utlopp ska kunna anslutas dit, se Figur 

11.Figur 11: Principsektion park och dagvattenstråk 

Stråk 4  

Spillvatten leds till största del norrut och ansluts till anslutningspunkt i väster (VG+20,79), se Figur 9. En 

del av gatan längst i söder behöver däremot troligtvis anslutas till befintligt spillvatten i sydväst.  

Vatten kan ansluta både i nordväst och sydväst för lokal rundmatning.  

Dagvatten leds till lågpunkt i släppet mellan husen ungefär mitt på sträckan. Utlopp sker sedan till 

dagvattenstråket.  
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Figur 9: Lösningsförslag VA och höjdsättning gator, stråk 4. 

 

Stråk 5 

Se Figur 10. Spillvatten leds från sydöstra området norrut och ansluter, precis som stråk 3, på stråk 2 och 

vidare till pumpstationen. Anledningen att det leds norrut till stråk 2 och inte västerut mot etapp 1 är 

detsamma som beskrivs under Stråk 3. 

Vatten kan ansluta på stråk 3 både i norr och sydöst för lokal rundmatning.  

Gatan lutar i sin helhet norrut men det föreslås att dagvatten från södra gatudelen i möjligaste mål leds till 

utlopp i släppet mellan husen mitt på sträckan och vidare till dagvattenstråket.  
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Figur 10: Lösningsförslag VA och höjdsättning gator, stråk 4. 

Dagvattenstråk 

Från söder till norr sträcker sig ett dagvattenstråk, benämnt Östra dagvattenstråket i VA-utredningen. 

Stråket ska totalt kunna fördröja 1825 m3 och större delen av stråket ligger i etapp 2. I denna utredning 

har gjorts en överslagsberäkning att det går att höjdsätta detta parkstråk så att volymerna kan rymmas 

inom ianspråktagande parkmark. En genomsnittlig sänkning av befintlig mark med ungefär 1,5m krävs. 

Släntlutningar kommer behöva variera mellan 1:4 och 1:6, utformning och säkerhetsaspekter behöver 

beaktas i senare skeden. Se principsektion för dike i Figur 11. 

 

Figur 11: Principsektion park och dagvattenstråk 

Från stråket norra änden av stråket till dammen kan antingen en trumma eller ett dike anläggas. En 

kombination av trumma för mindre regntillfällen och ett bräddike för kraftigare regn är också en möjlig 

lösning. Förutsättningar för alla dessa alternativ är att konflikten mot befintliga vatten- och 

spillvattenavsättning söder om dammen löses, se stycken om stråk 1 och 2 ovan. NSVA föredrar öppna 

lösningar mot kulvert/trumma. 
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Kommentarer kring VA-kapacitet och behov för Selleberga 

Enligt mejlkonversation från NSVA i mars 2023 har NVSA räknat på dricksvattenförsörjning för etapp 

1och 2 (läs 3 i nedan punktlista) och kommit fram till följande slutsatser: 

• Den cirka 250 m långa 110-ledningen i järnvägsvallen räcker inte för att försörja etapp 1 i 

händelse av brand (20 l/s i brandpost för förskola/serviceboende) 

• Den nya 160-ledningen räcker kapacitetsmässigt för Område 1 och 3 förutsatt att den ansluts på 

150-ledning i Östergatan.  

• Observera att Etapp 1 och 3 egentligen är alldeles för stort för att vara enkelmatat, vi behöver 

alltså få ihop rundmatningen i området inom en överskådlig framtid med 200 PE SDR17. 

Dessa slutsatser behöver tas i beaktande vid projektering av nya etapp 2 men även hela Selleberga-

området. VA-utredningen lyfter att alla beräkningar och höjder behöver ses över i en vidare 

förprojekterings-steg för området. Ett sådant ”mellansteg” har inte gjorts innan man har projekterat och 

byggt Etapp 1. Det är fortfarande relevant att göra en typ av systemhandling eller förprojektering av 

resterande etapper. Alternativt en fördjupad översyn av VA-systemet, där en kapacitetsutredning vad 

gäller dricksvattenförsörjning av området bör vara i fokus.  

Vidare har pumpstationen en central funktion för hela området, en dimensionering av denna i förhållande 

till tidplan för etapputbyggnad bör göras. Diskussion om hur den ska utformas för att kunna vara i drift för 

olika antal anslutna (flödesscenarion) är väsentligt. Likaså behöver anslutningsnivå kontrolleras (se 

Kapitel Stråk 1 och stråk 2, alternativ 1).  

Övriga befintliga ledningar 

Underlag från Ledningskollen (ärendenummer 20251020-0456) visar att Skanova har två stråk 

kopparkabel som sträcker sig i sydvästlig-nordöstlig riktning i området. Dessa är tagna ur drift, fråga 

ställd mejlledes till Skanova). 

EON har kablar som sträcker sig i södra kanten av etapp 2, parallellt med befintlig poppelallé och tänkt 

gång- och cykelväg, och fortsätter i östra hörnan norrut till ett befintligt elskåp. EON bör få kommentera 

detta i samrådsskedet inför fastställande av detaljplan. 

I etapp 1 har EON, Skanova, Nevel och Pingday samförlagt ledningar och kablar i etapp 1 och kommer 

troligtvis vilja samförlägga vidare i etapp 2.  

Slutsats och vidare arbete 

Inom ramen för detta uppdrag har förslag på höjdsättning av mark gjorts. Ledningars täckning, lutning 

och anslutningspunkter har samordnats och säkerställts mot denna höjdsättning. Vidare har kontroll av 

plats för ledningar i gatusektioner och fördröjningsvolym i dikessektion resulterat i den utformning som 

presenteras i detta PM och Bilagor, PM Trafik och Gator samt illustrationsplan.  

Då detta skede i princip är detsamma som det då VA-utredningen utfördes (med undantag för att Etapp 1 

är byggd) gäller fortsatt att förprojektering av området och dimensionering av VA-nätet rekommenderas 

för att rama in kritiska faktorer för VA-nätet innan kommande etapper detaljprojekteras. En fördel kan 

vara att göra en systemhandling eller en förprojektering av hela området för att få bättre kontroll på 

helhetslösningen för området. Åtminstone bör projekteringsmässiga förutsättningar för VA-nätet 

samordnas med NSVA, eventuellt behöver en kapacitetsutredning för dricksvatten göras. Likaså behöver 

processen med dimensionering och höjdsättning av pumpstationen studeras utifrån området som helhet 

samt i förhållande till tidplan för utbyggnad, detta bedöms tidskritisk då inflyttning till etapp 1 kommer 
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kunna ske inom en överskådlig framtid och delar av etapp 1 är beroende av att pumpstationen är på plats 

och i drift.  

Det gäller att ha kommande etapper i åtanke när förprojektering av etapper görs, stora förändringar av 

strukturplan måste bedömas utifrån flera aspekter, inte minst skyfallsvägar och dagvattenhantering. I 

kommande skeden för etapp 2 är det viktigt att beakta att denna etapp ligger längst ner i ett sammanhållet 

dagvattensystem, höjdsättning av dike får inte omöjliggöra avledning från uppströms etapper. Slutligen 

rekommenderas att information om projekteringsbesluten från Etapp 1 samlas in så att frågor kring val av 

lösning kring damm och servisavsättning kan besvaras.  
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