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1 Inledning och syfte

Pa uppdrag av Findus AB har Sweco Environment AB utfért en 6versiktlig miljéteknisk
markundersékning inom del av fastigheten Bjuv 23:1, dar en branslepump med en mark-
férlagd cistern tros ha varit placerad, se vidare figur 1 nedan. En situationsplan éver
undersokningsomradet aterfinns som bilaga 1.
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Figur 1 Undersékningsomrade (réd rektangel) inom Findus industriomrade.

Undersokningen har féranletts av att Findus industriverksamhet inom Bjuv 23:1 har
upphort under &r 2016 och att en forsaljning av fastigheten ar aktuell.

En miljéteknisk markundersékning har tidigare utférts i samband med framtagande av en
statusrapport for fastigheten (Sweco, 2014), med undersékningspunkter markerade i figur
1 (delvis fyllda cirklar). Av figur 1 framgar att ingen av statusrapportens underséknings-
punkter hamnade inom det férmodade omradet fér den f d tankstationen, dock utférdes
tva punkter direkt 6ster och syddst om tankstationsomradet. Angaende Findus tidigare
industriverksamhet, omradesbeskrivning etc, hanvisas till statusrapporten.

Undersokningarna har omfattat féljande moment:
« Avsokning av tankstationsomradet med en metalldetektor.

- Jordprovtagning genom skruvborrning. Dokumentation av jordlagerféljder.
Faltmatningar avseende flyktiga kolvaten.

« Installation av grundvattenrér i tre av fem skruvborrhal. Nivamatning och provtagning.

1(8)
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« Laboratorieanalyser av utvalda jordprov och de tre grundvattenproven, avseende olika
kolvaten och tungmetaller.

« Sammanstélining av resultaten i féreliggande rapport, med en bedémning av
féroreningssituationen samt vid behov férslag till tgarder och/eller kompletterande
undersékningar.

Syftet med undersdékningen &r att klargéra om féroreningar av betydelse férekommer i
jord eller grundvatten inom aktuell del av fastigheten.

Undersokningarna har inte innefattat eventuella féroreningar i avioppssystem eller andra
markférlagda installationer. Vidare har undersékning av eventuella féroreningar i berg-
grunden inte ingatt i uppdraget.

Vid utvérdering av féroreningssituationen har fér jord Naturvardsverkets generella
riktvérden anvénts. Framtagande av platsspecifika riktvéarden har inte ingétt i uppdraget.

Utférda undersékningar

Undersdkning med metalldetektor

En undersékning med metalldetektor har utférts 2017-10-03. Syfte var att kartlagga
omrédet dar en branslepump med en markférlagd cistern tros ha varit placerad, enligt
figur 1 ovan. Undersokningsrapporten aterfinns som bilaga 2.

Jordprovtagning

Den miljétekniska markundersékningen utférdes 2017-11-08 och omfattade fem skruv-
borrningar med borrbandvagn, betecknade 1701-1705. Provpunkternas placering framgar
av bilaga 1.

Borrhalen placerades jamt férdelat dver undersékningsomradet fér att tacka in ytan, samt
vid laget dar en indikation erhélls vid metalldetektorundersékningen (borrhal 1702).

Jordprov uttogs ner till 4 m under markytan (m u my) i de borrhal dér grundvattenrér
installerades, samt ner till 2 m u my i de tva 6vriga punkterna. Vid provtagningen
dokumenterades jordlagerféljder samt eventuella lukt- och synintryck. Jordprov togs

ut lagerféljdvis eller halvmetersvis i homogena lager med stérre méaktighet &n 0,5 m.
Faltmétningar avseende flyktiga organiska &mnen (VOC) utférdes pa samtliga jordprov.
Dokumentationen aterfinns i bilaga 3.

| bilaga 4 beskrivs narmare hur jordprovtagningen har utférts.
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2.3 Grundvattenprovtagning

2.4

Grundvattenroér installerades i tre skruvborrhal, benamnda 1701, 1702 och 1703.
Placeringen av grundvattenréren framgar av bilaga 1.

Réren installerades ner till ca 3,4-3,6 m u my. | samband med jordprovtagningen rens-
pumpades réren for att avlagsna de jordpartiklar som hamnat i réren vid installation.

Grundvattenprovtagningen utférdes 2017-11-13. Innan prov uttogs mattes grundvatten-
nivaerna samt fysikaliska och kemiska parametrar (temperatur, pH, konduktivitet, syrehalt
och redoxpotential).

En beskrivning av hur grundvattenprovtagningen har utférts framgar av bilaga 4. Grund-
vattennivaerna redovisas i bilaga 3. Resultaten fran faltmatningarna framgar av bilaga 5.
Laboratorieanalyser

Ett jordprov fran varje borrhal och de tre grundvattenproven har analyserats pa
laboratorium. Analyserna har utférts av ALS Scandinavia AB som &r ackrediterade for
miljdanalyser av styrelsen fér teknisk ackreditering (SWEDAC).

Urvalet av jordprov fér laboratorieanalyser styrdes av observationer och matningar i falt.
Valet av analysparametrar for jord- och grundvattenproven utgjordes av vanligt fére-
kommande féroreningar inom bensinstationsomraden e d samt metaller och grundamnen.

Proven har analyserats avseende:

e Alifatiska kolvaten; fraktioner med olika kolkedjelédngd >C5-C8, >C8-C10,
>C10-C12, >C12-C16 samt >C16-C35.

e Aromatiska kolvéaten; bensen, toluen, etylbensen och xylener samt fraktionerna
>C8-C10, >C10-C16 och >C16-C35.

e Polycykliska aromatiska kolvaten (PAH); totalt 16 substanser uppdelade i PAH
med lag molekylvikt (PAH-L), PAH med medelhég molekylvikt (PAH-M) samt
PAH med hég molekylvikt (PAH-H).

e Metaller och grunddmnen; antimon (endast jord), arsenik, barium, bly, kadmium,
kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, vanadin och zink.

Analysresultaten for jord har sammanstallts i bilaga 6 och for grundvatten i bilaga 7.
Laboratorierapporterna aterfinns i bilaga 8 fér jord och i bilaga 9 fér grundvatten.
Geologiska forhallanden

Enligt jordartskartan (SGU, 2014) bestar de ytliga jordlagren inom industriomradet i
huvudsak av sand- eller lermaterial. | den sydvastra delen av fastigheten finns ett omrade
med postglacial sand.

Vid faltarbetet patraffades fylining i de 6vre jordlagren, framst bestdende av asfalt med
underliggande barmaterial av sand med varierande méngd sten och grus, samt i nagra
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fall &ven av lermoréan. Fyllningens méaktighet varierade mellan 0,3 och 3,0 m. Under
fyliningen patraffades lermoran och sand.

Grundvatten har péatraffats 1,0-1,7 m under markytan. Nivdmétningarna ger ingen entydig
bild av strémningsriktningen inom omradet. Med hansyn till omgivningen kan grundvatten-
flédet inom den norra delen av industriomradet vara riktat norrut mot VVegeé och inom den
s6dra delen séderut mot Boserupsbacken.

Jordlagerfélider och grundvattennivaer redovisas i bilaga 3.
Riktvéarden

Jord

Naturvérdsverket har tagit fram generella riktvarden fér féroreningar i jord (Naturvardsverket,
2009 och 2016). Dessa riktvarden ar avsedda att anvandas i samband med férenklad
riskbedémning av férorenade markomraden. Vardena anger en niva vid vilken oacceptabel
paverkan pa méanniskor eller milj vid angiven markanvéndning inte bedéms féreligga om
forutsattningarna uppfylls.

Riktvardena avser tva typer av markanvandning:

e KM, kénslig markanvandning. Markkvaliteten begransar inte val av markanvéndning
och grundvattnet skyddas. Markanvandningen kan utgéras av exempelvis bostéader
och foérskola.

e  MKM, mindre kanslig markanvandning. Markkvaliteten begransar val av markan-
vandning och grundvattnet skyddas pa ett avstand av ca 200 m. Marken kan
anvandas till exempelvis kontor, industrier och vagar. Grundvattenuttag kan ske
vid ett visst avstand fran féroreningen.

Det aktuella omradets markanvandning hanférs till MKM d& det &r beldget inom ett
befintligt industriomrade.

Grundvatten

Generella svenska riktvarden for féroreningar i grundvatten har framtagits av SGU for
négra fa kolvaten och grundamnen (SGU, 2013a). | denna rapport anvands i évrigt de
rikt- och jdmférvarden som narmast bedéms motsvara radande férhallanden inom det
undersokta omradet.

For petroleumrelaterade féroreningar i grundvatten har i férsta hand SGUs féreskrift
om miljokvalitetsnormer och statusklassificering av grundvatten anvénts, dér nagra fa
kolvaten finns medtagna (SGU, 2013a).

| 6vrigt har jamférelse gjorts med Svenska Petroleum Institutets (SPI) branschrekommen-
dationer. Riktvarden har tagits fram fér amnen i grundvatten vid bensinstationer baserat
péa fem olika exponeringsvégar; dricksvatten, angor i byggnader, bevattning samt milj6-
risker vid utstrémning i ytvatten eller vatmarker (SPI, 2011). Den exponeringsvédg som
framst beddms vara aktuell i detta fall &r angor i byggnader, med hansyn till nérliggande
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byggnader inom industriomradet. Jamforelser gérs &ven med miljérisker i ytvatten, med
hansyn till omgivande vattendrag.

For metaller i grundvatten har riktvardena i SGUs foreskrift enligt ovan anvants i férsta
hand. | andra hand har SGUs bedémningsgrunder for grundvatten anvénts (SGU,2013b).
| bedémningsgrunderna delas halterna in i fem olika tillstandsklasser, fran mycket laga till
mycket héga. Bedémningsgrunderna har anpassats till Livsmedelsverkets gréansvérden
respektive Socialstyrelsens riktvarden for dricksvatten och dessa grans- och riktvarden ar
satta utifran vattnets anvéndbarhet som dricksvatten. Klasserna har &ven anpassats till
de nationella riktvardena foér grundvatten som tillampas inom vattenférvaltning, liksom till
nivaer for att vanda trender.

For tungmetaller dar svenska riktvarden och bedémningsgrunder saknas, har jamférelser
gjorts med hollandska atgardsvarden (intervention values), vilka motsvarar en niva dér
manniskor, véaxter eller djur kan anses som allvarligt paverkade eller hotade (VROM,
20009).

5 Resultat
5.1 Fororeningar i jord

5.1.1 Féltobservationer och faltmatningar

Vid understkning med metalldetektor erhélls inga betydande méatvarden som kan relateras
till cisterner eller andra stora metallféremal i marken. Nagra métvarden indikerade dock ett
mindre objekt i marken, sasom metallskrot eller en ledning. Denna s k anomalis utbredning
i marken uppskattades till ca 0,8 m x 2 m och en undersdkningspunkt placerades héar
(1702, bilaga 1).

| borrhal 1702 noterades &ven en odefinierad lukt i den nedre delen av fyliningen, 2,4-3,0
m u my.

Faltmatningar med avseende pa flyktiga amnen (VOC) utférdes pa samtliga jordprov.
| 1702 pa nivan 2,4-3,0 m u my uppmaéttes halter av 120 respektive 49 ppm. | &vrigt
férekom mycket laga halter, under rapporteringsgransen 10 ppm. Resultaten av félt-
maétningarna framgar av bilaga 3.

5.1.2 Laboratorieresultat

Ett utvalt jordprov fran varje borrhal analyserades pa laboratorium avseende alifatiska
kolvaten, aromatiska kolvaten, PAH och tungmetaller. | samtliga analyserade prov
underskrider uppmatta halter Naturvardsverkets generella riktvarden fér MKM avseende
dessa parametrar med god marginal. Aven riktvardena fér KM underskrids i samtliga fall.

Alifatiska kolvaten, aromatiska kolvaten och PAH har pavisats i borrhal 1702, dar lukt
noterades enligt ovan, men halterna underskrider riktvardena.

En sammanstéllning av analysresultaten framgar av bilaga 6. Laboratorierapporterna
aterfinns i bilaga 8.
5(8)
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Foéroreningar i grundvatten

Féltobservationer och fialtmétningar

Faltmatningar av fysikaliska och kemiska parametrar (temperatur, pH, syre, konduktivitet
och redoxpotential) utférdes i de tre installerade grundvattenréren. Resultaten redovisas i
bilaga 5.

Resultaten visar bl a pH-vardet &r neutralt kring 7,0 i de tre réren samt att konduktiviteten
varierar starkt, mellan 260 - 1 800 mS/m.

| de tva grundvattenroren var tillflédet mycket bra och minst tre rérvolymer kunde
omsattas innan prov uttogs.

Vid provtagningen férekom inga indikationer pa féroreningar i grundvattnet, via lukt eller
synintryck.

Laboratorieresultat

De tre grundvattenproven analyserades avseende alifatiska kolvaten, aromatiska
kolvaten, PAH och tungmetaller. En sammanstalining av resultaten tillsammans med
rikt- och jdmférvarden aterfinns i bilaga 7.

Av bilagan framgar att det avseende olika kolvaten férekommer en halt av PAH-H som
Overskrider riktvardet for miljérisker i ytvatten. F6r 6vriga analyserade parametrar
underskrids de aktuella riktvardena, genomgéende med god marginal.

Betraffande metaller visar resultaten att samtliga analyserade prov underskrider SGUs
generella riktvérden respektive de hollandska atgardsvardena med god marginal.

Fér de metaller som jamférts med SGUs bedémningsgrunder bedéms de aktuella
halterna som mycket laga till laga.

Laboratorierapporterna aterfinns i bilaga 9.
Risker och atgardsbehov

Forutsattningar

Inom det undersékta omradet har sedan lang tid tillbaka bedrivits industriell verksamhet.
Né&gra planer pa férandrad markanvandning &r inte kénda. Vattenuttag fér konsumtions-
andamal férekommer inte inom det undersékta omradet.

Oversiktlig riskbedémning

Utférda laboratorieanalyser visar inte pa nagra féroreningar i jord, Naturvardsverkets
riktvarden for s k mindre kénslig markanvéandning (industriomraden o d) underskrids med
mycket god marginal. Aven riktvérdena fér s k kanslig markanvandning (bostadsomraden
o d) underskrids. | en provtagningspunkt noterades dock vid provtagningen en lukt som
indikerade féroreningar.
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| grundvattnet férekommer i en provtagningspunkt en halt av PAH-H som &verskrider
riktvardet fér miljérisker i ytvatten. Denna halt bedéms vara av mindre betydelse, da
kringliggande rér i denna undersékning och den tidigare statusrapporten (Sweco, 2014)
uppvisar halter under riktvardet.

Sammanfattningsvis visar undersékningen att det inte féreligger nagot behov av atgarder
eller uppféljande undersokningar vid nuvarande markanvandning.
7  Slutsatser och rekommendationer

Den utférda 6versiktliga miljétekniska markundersékningen inom ett mindre omrade dar
en tankstation varit belagen, tillhérande Findus ABs fabriksomrade i Bjuv, visar att inga
féroreningar av betydelse har patraffats i jordlager eller grundvatten.

Med hansyn till undersokningsresultaten bedéms inget behov av avhjélpande atgarder eller
uppféljande undersokningar féreligga vid nuvarande markanvéndning.

Da féroreningar dock patraffats i halter éver relevanta riktvarden, rekommenderas att
denna rapport redovisas for tillsynsmyndigheten enligt miljobalken, Lansstyrelsen Skane.

Sweco Environment AB
Malmé Férorenade omraden & kemikalier

Klas Andersson Oscar Hassby

/,/,/;L < :7(’//’)1{( (4’*/4:; ;)’
Granskad: &
Lina Ingelstedt-Frendberg
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UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM
Miljostod Avveckling -Findus Anne Levin 2017-10-10
UPPDRAGSNUMMER UPPRATTAD AV

1288576000 Alfredo Mendoza

Undersokning med metalldetektor EM61

Bakgrund och syfte

Pa uppdrag av Findus AB har SWECO Environment AB utfért matning med metalldetektor
Geonics EM61 pa fastigheten Bjuv 23:1, inom Findus industriomrade i Bjuv. Syfte var att
kartlagga omradet dar en branslepump med en markférlagd cistern tros ha varit placerad, se
vidare figur 1 nedan.

T 2l I A RRBA

\ A

T

N

RN

Figur 1 Unders6kningsomrade (rod rektangel).

Undersdkningsmetodik

Méatningarna har utférts med Geonics EM61, en hogupplésande metalldetektor speciellt
framtagen fér att lokalisera stérre metallféremal i marken ner till 4-5 m djup. EM61:an bestar av
tva kvadratiska spolar med sidan 1 m. Spolarna ar monterade ovan varandra och instrumentet
kérs som en vagn.
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