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Sammanfattning

Tyréns Sverige AB har pa uppdrag av Origon Park AB utfért en bullerutredning av
fastigheterna Bjuv 23:1, 23: 3 samt 23:6 i Bjuvs kommun med anledning av att kommunen
amnar gora andringar i den gallande detaljplanen. De storsta férandringarna som foreslas ar
férandrad markanvandning fran livsmedelsindustri till industri/lager samt kontor, férandrad
exploateringsgrad, 6kad byggnadshdjd samt en éversyn av in- och utfarter.

Utredningen syftar till att undersdka vilken bullerpaverkan den nya verksamheten har pa
bostader i verksamhetens naromrade och omfattar bade verksamhetsbuller och trafikbuller.

Trafikbuller

Utredningen visar att i ett fullt utbyggt planomrade med prognostiserade trafikfloden for ar
2045 uppfylls Naturvardsverkets riktvarde for nar skyddsatgarder eller andra
forsiktighetsmatt bor dvervagas for aldre befintlig miljé (Leq < 65 dBA) for samtliga utredda
bostader. Motsvarande atgardsniva for nyare befintlig miljé (Leq < 55 dBA) uppfylls for
samtliga utredda bostader som faller inom denna kategori.

Detta innebar att under redovisade forutsattningar behéver inga bullerdampande atgarder
eller andra forsiktighetsmatt 6vervagas med avseende pa trafikbuller.
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Urklipp fran bilaga AK03. Prognosar 2045 med planerad verksamhet (blaa figurer). Ekvivalent ljudutbredning med
beraknade ljudnivaer vid fasad. Tabellerade varden ar friféltsvarden och avlases "Vaning / Leq / Lmax vag”.
Vardena avser den berakningspunkt med hégst ljudniva per byggnad.
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Verksamhetsbuller

Utredningen visar att beraknade bullernivaer fran den tilkommande verksamheten uppfyller
Leq < 40 dBA vid samtliga utredda bostader, vilket avser Naturvardsverkets strangaste krav
for ekvivalent ljudniva nattetid (22 — 06). Hogst ekvivalent ljudniva (40 dBA) blir det vid
bostadshuset narmast den sydostra infarten.

Aven riktvardet for maxniva (LFmax < 55 dBA, nattetid 22 — 06) uppfylls for samtliga utredda
bostader (se bilaga AK08).
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Urklipp fran bilaga AKO7. Varsta timme nattetid (kl. 22-06) for tilkommande verksamhet. Ekvivalent ljudutbredning
med beraknade ljudnivaer vid fasad. Redovisade varden ar frifaltsvarden och avser det vaningsplan med hogst
ljudniva (Leq) per byggnad. R6d markering visar bostad dar nattriktvardet (Leq < 40 dBA) tangeras.

Da eventuella kumulativa effekter av buller fran de redan befintliga verksamheterna i
omradet inte helt kan uteslutas finns en risk att riktvardena skulle kunna dverskridas.
Overskridandet skulle kunna bli upp till 3 dBA under en vérsta timme nattetid. Detta skulle
kunna intraffa om ljudnivan fran de évriga verksamheterna redan ger 40 dBA vid de berdrda
bostaderna och att detta scenario skulle sammanfalla med den varsta timmen nattetid fér
den nya verksamheten.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
4(20)



TYRENS

Innehallsférteckning

1 Bakgrund och uppdragsbeskrivning .......c..ccccoeciiimmmeecininneennnnns 6
2 Allmant om ljud........cooiiiiiieiie s e 7
3 BedOmningSgrunder ... 8
3.1 Riktvarden for trafikbuller vid befintliga bostader .......................... 8
3.2 Riktvarden for buller fran industri- och annat verksamhetsbuller........... 9
4 FOrutsattningar..........ooooeeeeecciii e 10
4.1 BerakningsmOodell...........ooiiiiiiiiieiie e 10
4.2 Verksamhetsbuller..............ooooiii 11
4.2.1 Nuvarande verksamhet .............cccooiiiiiiiiiiiii 11
4.2.2 Nytilkommande verksamhet..............ccco 11
4.2.3 Kumulativa effekter vid full utbyggnad ...l 13
4.3 VAGAfiK .. 13
4.3.1 Berakningsfall trafikbuller...............ccooo 13
4.3.2 Vagtrafikfloden ...........oooiiiiiii e 13
4.4 Geografiska indata ... 15
SResultat ... ————————— 15
LT B I = 1114 o 10| = SRR 15
BT NUIBGE - 15
5.1.2 Prognosar 2045 — Nollalternativ.............ccccccoooiiienniinnnniiniinnnns 16
5.1.3 Prognosar 2045 — Utbyggt planomrade. .............ccccccenmnnennnnnnnns 17
5.2 Verksamhetsbuller...........ccooooiiiiiiiii e 19
6 Slutsats........ccoiiiieeri 20

Bilagor: Utbredningskartor AKO1 — AK08

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
5(20)



2t TYRENS

1 Bakgrund och uppdragsbeskrivning

Tyréns Sverige AB har pa uppdrag av Origon Park AB utfért en bullerutredning av
fastigheterna Bjuv 23:1, 23: 3 samt 23:6 i Bjuvs kommun med anledning av att kommunen
amnar gdra andringar i den gallande detaljplanen.

De storsta forandringarna som foreslas ar forandrad markanvandning fran livsmedelsindustri
till industri/lager samt kontor, férandrad exploateringsgrad, 6kad byggnadshdéjd samt en
Oversyn av in- och utfarter. Buller fran den planerade verksamheten férvantas huvudsakligen
alstras fran arbetsmoment som innefattar lastning och lossning samt trafikrorelser inom
verksamhetsomradet.

Trafik inom verksamhetsomradet utreds som verksamhetsbuller medan den trafikalstring
som verksamheten medfér pa allmanna vagar avhandlas som trafikbuller.

De allmanna vagar som berérs av den trafikalstrande verksamheten ar Tjutebrovégen,
Billesholmsvégen, Sédra Vdgen samt Kristinetorpsvégen. Tre nya infarter till omradet
planeras (se figur 2).

Utredningen syftar till att undersdka vilken bullerpaverkan den tillkommande verksamheten
har pa befintliga bostader i naromradet och omfattar bade verksamhetsbuller och trafikbuller.

Utredningen bestar saledes av tva delar:

e Berakning av ljudniva fran trafik pa allmanna vagar till och fran anlaggningen.

e Industribullerberakning fran den tillkommande verksamheten som bedrivs s& som
lastning- och lossningsarbete vid lastkajerna samt kérning inom omradet.
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Figur 1. Oversiktsbild av fastigheterna Bjuv 23:1, 2:3 och 23:6 i Bjuvs kommun som tillsammans utgor
planomradet.Kalla: Lantmateriet.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
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Figur 2. Strukturskiss, odaterad, erhallen 2025-12-09, med planerade verksamheter (numrerade figurer) och
infarter till omradet. Bokstavsbenamnda byggnader ar befintliga. | denna revidering har byggnadsstrukturer,
byggnadshojder, kdrvagar och in-/utfarter andrats. Kalla: JKAB Arkitekter.

2 Allmant om ljud

Buller anses, framfér allt vid trafikerade vagar och jarnvagar, vara ett stort folkhalsoproblem.
Nar manniskan utsatts for buller ar den vanligaste reaktionen en kansla av obehag.
Darutéver anses buller ocksa orsaka stressreaktioner, trotthet, irritation,
blodtrycksférandringar och sémnstérningar.

Ljud mats oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet "A” efter "dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats pa ett satt som motsvarar hur det manskliga érat
uppfattartoner/frekvenser. Det manskliga érat uppfattar ljusa toner battre an morka. | Sverige
anvands vanligtvis tva stérningsmatt for trafikbuller: dygnsekvivalent ljudniva (Leq) respektive
maximal ljudniva (Lmax).

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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Med dygnsekvivalent ljudniva avses medelljudnivan under dygnets 24 timmar for ett
arsmedeldygn. Den maximala ljudnivan vid fasad beraknas oftast som den ljudniva som
Overskrids hogst fem ganger per natt (kl. 22 — 06) av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis
den tunga trafiken. For uteplats i anslutning till bostad beraknas den maximala ljudnivan som
den ljudniva som 6verskrids hogst fem ganger per timme kl. 06 — 22.

For industribuller avser den ekvivalenta ljudnivan medelljudnivan under en given tidsperiod
(oftast ar tidsperioden detsamma som arbetstiden) medan den maximala ljudnivan férenklat
kan sagas vara den hogsta forekommande ljudnivan under ett arbetsmoment.

3 Bedomningsgrunder

3.1 Riktvarden for trafikbuller vid befintliga bostader

Riksdagen beslutade 1997 att tillampa den davarande regeringens forslag om inriktningen av
atgarder i trafikens infrastruktur som bland annat innehdll riktvarden for trafikbuller,
infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvardena har fatt stort genomslag och tillampas
som praxis for vilka nivaer som ska efterstravas och nar atgarder behover 6vervagas vid
befintlig bebyggelse.

Naturvardsverket har sammanstallt en vagledning som ska tillampas vid befintlig bebyggelse,
NV-08465-15. Vagledningen sammanfattar infrastrukturpropositionens riktvarden och
efterféljande praxis. Nedan redovisas riktvardena som i normalfallet boér uppfyllas for att na
en god miljokvalitet vid befintliga bostader.

Tabell 1. Riktvarden for trafikbuller for att na en god miljokvalitet vid befintliga bostader enligt
Naturvardsverket NV-08465-15.

Bostads uteplats

Bostads fasad (Leq) (Leq)

Bostads uteplats (Lmax)

Buller fran vag 55 dBA ~55 dBA? 70 dBA'

) Far éverskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kvall (kl. 06-22).
2 Varken propositionen eller praxis har nagon tydlig angivelse fér vagbuller vid uteplats. Enligt Natuvardsverket &r en tankbar niva for att na
god miljokvalitet 55 dBA.

Vid tillampning av riktvardena bor hansyn tas till vad som ar teknisk mojligt och ekonomiskt
rimligt. Naturvardsverkets vagledning redovisar ocksa riktvarden for nar skyddsatgarder och
andra forsiktighetsmatt bor évervagas, se tabellen nedan.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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Tabell 2. Riktvarden for ljudniva fran vag- och spartrafik for nar atgarder bor évervagas for befintliga
bostadsbyggnader enligt Naturvardsverket (NV-08465-15).

~2015 och framover ”"nya
bostadsbyggnader”

1997 - ~2015 “nyare
befintlig miljo”

- 1997 ”dldre befintlig
milj6”

Buller fran vag, vid fasad

Se planbeskrivning eller
bygglov

55 dBA Lqu4h

65 dBA Lqu4h

Buller fran vag och spar,
uteplats

Se planbeskrivning eller
bygglov

55 dBA! Leq24h 70 dBA"
Lmax

"Varken propositionen eller praxis har nagon tydlig angivelse for ekvivalent niva fér vagbuller vid uteplats. Enligt Naturvardsverket ar en
tankbar niva for att na en god miljokvalitet 55 dBA Leq24h (samma som for spar samt ambitionsniva enligt anknytande dokument fran centrala
myndigheter6). Det kan &ven noteras att 50 dBA Leq bor underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader for att undvika olagenhet for
manniskors halsa enligt trafikbullerférordningen.

" Tidsvagning Fast. Far dverskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kvall (kl. 06-22)7 IV Se 26 kap. 9a§ miljébalken.

For fastigheter dar det varit relevant att avgéra bostadens nybyggnadsar har uppgifter om
detta inhamtats fran Lantmateriets fastighetsregister.

3.2 Riktvarden for buller fran industri- och annat
verksamhetsbuller

Nivaerna i tabellen nedan avser immissionsvarden vid bostader, forskolor, skolor och
vardlokaler. De galler utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor for utevistelse i
bostadens narhet.

Tabell 3. Riktvarden for ljudniva fran industri/verksamhet, frifdltsvarde.

Leq - Lordag,
Leq, dag Leq, kvall Leq, natt sondag och
(06 - 18) (18 - 22) (22 - 06) helgdag
(06 — 18)
Utgangspunkt for
olagenhetsbeddémning vid bostader, 50 dBA 45 dBA 40 dBA 45 dBA
skolor, férskolor och vardlokaler

For bostader avser nivaerna i forsta hand bostadsbyggnader dar ett arende om detaljplan
eller bygglov pabdrjats fore den 2 januari 2015. For bostader dar ett arende om detaljplan
eller bygglov pabdrjats efter den 2 januari 2015 goérs olagenhetsbedémningen i plan- eller
bygglovsskedet.

Utover detta galler féljande:

Maximala ljudnivaer (LFmax> 55 dBA) bdr inte férekomma nattetid klockan 22 — 06
annat an vid enstaka tillfallen.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl.

Bestallare: Origon Park AB
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o Vissa ljudkaraktarer ar sarskilt storningsframkallande. | de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta aterkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande eller innehaller ljud med tydligt hérbara tonkomponenter bor
vardena i tabell 1 sdnkas med 5 dBA.

¢ | de fall den bullrande verksamheten endast pagar en del av nagon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivan fran verksamheten varierar mycket, bér den ekvivalenta
ljudnivan bestdammas for den tid da den bullrande verksamheten pagar. Dock bér den
ekvivalenta ljudnivan bestdmmas for minst en timme, aven vid kortare handelser.

4 Forutsattningar

4.1 Berakningsmodell

Berakningarna har genomférts med programmet Soundplan (version 9) fran Braunstein +
Berndt GMBH. Programmet foljer berakningsmodeller:

e Naturvardsverkets rapport 4653, Vagtrafikbuller — Nordisk berakningsmodell,
reviderad 1996.

e General Prediction Method 2019 — Tillampning av den nordiska berakningsmodellen
for industribuller DAL 32.

Berakningarna antar ett svagt medvindsfall fran kalla till mottagare. Programmet utnyttjar
tredimensionella digitalkartor dver omradet, aven inkluderande byggnader.

Utbredningsdampning, markabsorption, skdrmning, reflektioner mm., hanteras i programmet
enligt gallande berakningsmodell. Berakningar for ekvivalenta och maximala ljudnivaer i plan
avser héjden 1,5 meter ovan mark med en tathet mellan berdkningspunkterna om 5 x 5
meter och ar redovisade i utbredningskartor inklusive reflex i egen fasad.

Vagar och vatten ar modellerat som akustisk hard mark och 6vriga ytor som akustisk mjuk
mark. Befintlig bebyggelse och planerad bebyggelse inom detaljplaneomradet har héjdsatts
enligt erhallet underlag. For 6vrig befintlig bebyggelse och byggnader inom
detaljplaneomradet dar hojdangivelse saknas har byggnader hojdsatts utifran héjddata fran
Metria.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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4.2 Verksamhetsbuller

4.2.1 Nuvarande verksamhet

Inom fastigheterna Bjuv 23:1, 23: 3 och 23:6 verkar idag ett flertal olika aktérer inom
livsmedelsindustrin. Verksamheterna bestar i allt fran produktion och lagring till utveckling
och distribution av livsmedel. Lokalerna inom omradet anvandes ursprungligen av Findus
artfabrik, som mest producerades 30 000 ton artor i fabriken arligen.

Idag huserar ett 30-tal olika féretag inom omradet. Aktiviteten inom omradet ar vaxande, men
fortfarande pa en avsevart lagre niva an tidigare. Flera av de producerande verksamheterna
ar dock fortfarande starkt knutna till artproduktion, vilket gor att deras verksamhet ar
sasongsbetonad. Hogst aktivitet sker darmed i samband med skérdesasongen vilket
motsvarar cirka atta veckor kring juni till augusti. Ovrig tid p& &ret ar aktiviteten i omradet
lagre.

Normalt brukar man i bullerutredningar till en ny eller andrad detaljplan undersdka nulage,
nollalternativ och utbyggnadsalternativ. For industrier dar det kan forekomma dygnet-runt-
drift blir ofta natten dimensionerande med avseende pa buller da riktvardena da ar som
strangast.

| denna utredning har dock endast ett utbyggnadsalternativ med nytillkommande verksamhet
kunnat studeras for verksamhetsbuller da tillracklig information om nulaget inte funnits att
tillga. For de befintliga verksamheterna inom omradet géller dock fortfarande bullerriktvarden
enligt Findus ursprungliga miljétillstand, riktvardena ar desamma som i tabell 3 ovan.

4.2.2 Nytillkommande verksamhet

Med verksamhetsbuller avses det buller som uppkommer av aktiviteter inom den egna
fastighetsgransen. Den nya verksamheten som planeras avser industri, lager och logistik. |
denna bullerutredning ingar darfor buller fran trafik inom verksamhetsomradet samt fran
arbetsmoment som lastning och lossning vid de nya lastkajerna. Allmanventilation ska
projekteras sa att den inte paverkar den totala ljudnivan vid bostader och ingar darfor inte i
det beraknade driftfallet.

Det driftsfall som studerats i denna utredning och som bedéms bli dimensionerande med
avseende pa verksamhetsbuller galler en varsta timme nattetid med full aktivitet vid samtliga
lastkajer i respektive lastzon, se tabell 4.

Den varsta timmen antas kunna intraffa nar som helst pa dygnet. Vid varje lastkaj antas tva
fulla lastcykler kunna genomféras under en timme. Med en lastningscykel avses att: lastbil

anlander — lastbilen lastas/lossas - lastbil lamnar. Varje lastbil som lastas/lossas genererar
darmed tva trafikrorelser inom verksamhetsomradet.

Aktivitet till och fran personalparkeringarna sker i foérsta hand i samband med skiftbyten. Ljud
kopplat till parkeringsytorna som kan tankas ske under den varsta timmen kommer inte

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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paverka den totala ekvivalenta ljudnivan vid befintliga bostader och studeras darfor inte
vidare i denna utredning. Den indata som anvants redovisas i tabell 5 och ar hamtad fran
Tyréns bullerdatabas och baseras pa tidigare utférda ljudmatningar vid liknande
anlaggningar.

Tabell 4. Trafikrorelser in/ut och antal lastcykler under en varsta timme.

S
S Meshi

;) YN Beenivel ny \
"y Y e :-' cagakEninT k;?,
ST

Befvilg it
135 boet

‘M' i :mn;mrh
MAENg T e

O
Driftsfall Viarsta timme nattetid (kl. 22- 06) vid fullt utbyggt planomrade
Lastzon Trafikrorelser tung trafik Totalt antal lastcykler
1 16 8
3 16 8
4 8 4
5 8 4
6 16 8
Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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Tabell 5. Indata verksamhetsbuller.

Ekvivalent ljudeffektniva [dBA]
Bullerkilla
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot
Lastning/Lossning 65 70 79 83 84 84 78 68 89*
Korning lastbil (20km/h) 70 79 85 89 91 89 83 77 95**

*Lmax 105 dBA.
**Lmax 103 dBA.

4.2.3 Kumulativa effekter vid full utbyggnad

Med kumulativt buller avses normalt sammanslagningseffekter av buller fran tillkommande
verksamheter och dvriga redan befintliga verksamheter. En bedémning ska goras for att
sakerstalla att inte den totala ljudnivan vid exempelvis en bostad ska riskera att dverskridas
vid en utbyggnad.

Da man i denna bullerutredning inte haft tillgang till hur mycket de befintliga verksamheterna
bullrar, kan risken for kumulativa effekter bli svar att utesluta. Eventuella kumulativa effekter
av buller diskuteras vidare i kapitel 6.

4.3 Vagtrafik

4.3.1 Berakningsfall trafikbuller
Foljande berakningsfall har utretts for vagtrafikbuller:

e Nulage.

e Prognosar 2045 — Nollalternativ. D.v.s. prognostiserade trafikfloden for ar 2045 utan
planerad verksamhet.

e Prognosar 2045 — Utbyggnadsalternativ. Fullt utbyggt planomrade med trafikalstring fran
verksamhet.

4.3.2 Vagtrafikfloden

Redovisade vagtrafikfloden ar hamtade fran trafikutredning av omradet utférd av Tyréns.
Uppgifterna erhdlls 2025-12-12 fran Anna-Karin Nyberg, trafikplanerare pa Tyréns.
Utredningen visar att med den tillkommande verksamheten forvantas trafikbelastningen dka
pa samtliga allmanna vagar intill planomradet.

Trafikflode pa avfart fran Tjutebrovédgen ar hamtat fran Trafikverkets Nationell vdgdatabas
(NVDB) och har darefter raknats upp till prognosar 2045 med hjalp av Trafikverkets
utvecklingstal for Skane.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
13(20)



TYRENS

Redovisade hastighetsgranser pa allmanna vagar avser skyltad hastighet och aven dessa ar
hamtade fran Trafikverkets Nationell vdgdatabas (NVDB) 2026-01-22. Hastighetsgrans inom
industriomradet ar en bedémning baserad pa tidigare utredningar av liknande trafikfall.
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Figur 3. Trafikutredningens berékningspunkter for vagtrafiken i verksamhetens naromrade. Kalla: Openstreetmap.

Tabell 6. Vagtrafikuppgifter.

ADT, fordon/dygn Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h)
Berdknings-
punkt Nulige | Nollait. | YPY99M | Nysge | Nomait. | UPY99" | Nuisge | Notait | UtPY99n
) adsalt ’ adsalt ) adsalt.
1. 9 200 11 600 12 500 6 6 6 80/90 80/90 80/90
2, 8 000 10 400 10 800 6 6 6 80 80 80
3. 7 500 9700 9900 5 5 5 80 80 80
4, 900 900 1430 13 13 16 50 50 50
5. 370 370 460 1 1 1 40 40 40
6. 470 540 800 2 2 2 40 40 40
7. 600 670 870 2 2 2 40/60 | 40/60 | 40/60
8. 1570 1640 1990 4 4 4 40/60 | 40/60 | 40/60
9 3 000 3350 3580 4 4 4 40 40 40
10. 1650 1930 2420 7 6 6 40/60 | 40/60 | 40/60
1. 1650 1930 2 860 7 6 6 60 60 60
12. 450 600 600 11 12 12 80 80 80
Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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4.4 Geografiska indata
Markhojder (laserdata) samt fastighetskartan erhallet fran Metria AB 2024-06-24.

5 Resultat

Markhojder (laserdata, produkt Laseradata Skog) erhallet fran Lantmateriet 2025-12-

01.

Situationsplan daterad 2025-12-09 erhallen fran JKAB, 2025-12-09.

Vagdata erhallet fran Trafikverkets Lastkajen 2024-06-25.

Berakningsresultatet redovisas i bilaga AKO1 — AKO8. | detta kapitel presenteras en
sammanfattning dar resultatet jamfors med gallande riktvarden.

Tabell 7. Bilageforteckning.

Bilaga Berdkningsfall

AKO1 Trafikbuller — Nulage. Leq. Ljudutbredning 6ver verksamhetens naromrade med
ljudnivaer vid fasad redovisade for utredda bostader.

AKO2 Trafikbuller — 2045, nollalternativ. Leq. Ljudutbredning éver verksamhetens naromrade
med ljudnivaer vid fasad redovisade for utredda bostader.

AKO3 Trafikbuller — 2045, utbyggt planomrade. Leq. Ljudutbredning 6ver verksamhetens
naromrade med ljudnivaer vid fasad redovisade for utredda bostader.

AKO04 Trafikbuller — Nulage. Lmax. Ljudutbredning over verksamhetens naromrade.

AKO05 Trafikbuller — 2045, nollalternativ. Lmax. Ljudutbredning éver verksamhetens naromrade.

AKO6 Trafikbuller — 2045, utbyggt planomrade. Lmax. Ljudutbredning 6ver verksamhetens
naromrade.

AKO7 Verksamhetsbuller - 2045. Leq. Ljudutbredning 6ver verksamhetens naromrade med
ljudnivaer vid fasad redovisade for utredda bostader.

AKOS Verksamhetsbuller - 2045. Lmax. Ljudutbredning 6ver verksamhetens naromrade med

ljudnivaer vid fasad redovisade for utredda bostader.

5.1 Trafikbuller

5.1.1 Nulage

Utredningen visar att med radande trafiksituation déverskrids Naturvardsverkets riktvarde for
trafikbuller vid befintliga bostader (Leq < 55 dBA) for bostadshus belagna intill Tjutebrovédgen
samt for majoriteten av bostaderna intill Billesholmsvégen nordvast om Sédra Végen.

Riktvardet for nar skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt bor dvervagas for aldre
befintlig miljo (Leq < 65 dBA) uppfylls for samtliga utredda bostader. Motsvarande

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23

Bestallare: Origon Park AB

Slutrapport
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atgardsniva for nyare befintlig miljo (Leq < 55 dBA) uppfylls for samtliga utredda bostader
som ar uppforda fran 1997 och framat.

/ Ekvivalent ljudniva
J 15 m (Gver mark), dBA

T L0 - 45
\ 15— s
50 - 55
55 - 60
\ 60 -

[1]a1[63]

A\ »-/ h
Figur 4. Urklipp fran bilaga AK01. Nulage. Ekvivalent ljudutbredning med berdknade ljudnivaer vid fasad fran trafik
for befintlig bostadsbebyggelse i narheten av planomradet. Tabellerade varden ar frifaltsvarden och avlases

"Vaning / Leq / Lmax vag”. Vardena avser den berékningspunkt med hdgst ljudniva per byggnad.

5.1.2 Prognosar 2045 — Nollalternativ

Utredningen visar att med nollalternativet, d.v.s. med prognostiserade trafikfléden for ar 2045
utan nagon trafikalstring fran den planerade verksamheten, dverskrids Naturvardsverkets
riktvarde for trafikbuller vid befintliga bostader (Leq < 55 dBA) for bostadshus belagna intill
Tjutebrovdgen samt foér majoriteten av bostader intill Billesholmsvédgen nordvast om Sédra
Végen.

Riktvardet for nar skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt bor dvervagas for aldre
befintlig miljo (Leq < 65 dBA) uppfylls a&ven med nollalternativet for samtliga utredda
bostader. Motsvarande atgardsniva for nyare befintlig miljé (Leq < 55 dBA) uppfylls for
samtliga utredda bostader som faller inom denna kategori.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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Ekvivalent ljudnivd
15 m (over mark, dBA

BUSIE
150172] (21aal64]

(11267 \ sz 2 B8

Ay [1]a8[74]
[ 2 [29]74]

Figur 5. Urklipp fran bilaga AK02. Prognosar 2045 utan planerad verksamhet - nollalternativet. Ekvivalent
ljudutbredning med beraknade ljudnivaer vid fasad. Tabellerade varden &r frifaltsvarden och avlases "Vaning /
Leq / Lmax vag”. Vardena avser den berakningspunkt med hogst ljudniva per byggnad.

5.1.3 Prognosar 2045 — Utbyggt planomrade

Utredningen visar att med prognostiserade trafikfloden for ar 2045 och med ett utbyggt
planomrade 6verskrids Naturvardsverkets riktvarde for trafikbuller vid befintliga bostader
(Leq = 55 dBA) for bostadshus belagna intill Tjutebrovégen, for majoriteten av bostaderna
intill Billesholmsvédgen nordvast om Sédra Védgen samt vid enstaka bostadshus intill
Billesholmsvégen och Kristinetorpsvédgen (se Figur 6). Den trafikbelastning pa allmanna
vagar som exploateringen medfér beraknas ge 1-2 dBA 6kad ljudniva vid
bostadsfastigheterna i naromradet vid jamférelse med nollalternativet.

Riktvardet for nar skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt bér dvervagas for aldre
befintlig miljo (Leq < 65 dBA) uppfylls for samtliga utredda bostader aven i detta
berakningsfall. Motsvarande atgardsniva for nyare befintlig miljé (Leq < 55 dBA) uppfylls for
samtliga utredda bostader som ar uppforda fran 1997 och framat.

Detta innebar att under redovisade forutsattningar behdver inga bullerdampande atgarder
eller andra forsiktighetsmatt dvervagas for bostaderna i naromradet.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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Ekvivalent ljudniva
15 m [over mark), dBA

[1]53[79]

9
,_
= J [1]53]

[53[79]

Figur 6. Urklipp fran bilaga AK03. Prognosar 2045 med planerad verksamhet (blaa figurer). Ekvivalent
ljudutbredning med beraknade ljudnivaer vid fasad. Tabellerade varden &r frifaltsvarden och avlases "Vaning /

Leq / Lmax vag”. Vardena avser den berakningspunkt med hogst ljudniva per byggnad.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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5.2 Verksamhetsbuller

Utredningen visar att berdknade bullernivaer fran den tillkommande verksamheten uppfyller
Leq < 40 dBA vid samtliga utredda bostader, vilket avser Naturvardsverkets strangaste krav
for ekvivalent ljudniva nattetid (22 — 06). Hogst ekvivalent ljudniva (40 dBA) blir det vid
bostadshuset ndrmast den syddstra infarten (se Figur 7).

Aven riktvardet for maxniva (LFmax < 55 dBA, nattetid 22 — 06) uppfylls fér samtliga utredda
bostader (se Figur 8).

-6
- v
B NC)

== 75 % 0 25 50 100 150 200
[ ——— P

Figur 7. Urklipp fran bilaga AKO7. Varsta timme nattetid (kl. 22-06) for tillkommande verksamhet. Ekvivalent
ljudutbredning med beréknade ljudnivaer vid fasad. Redovisade varden ar frifaltsvarden och avser det
vaningsplan med hodgst ljudniva (Leq) per byggnad.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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Figur 8. Urklipp fran bilaga AK08. Varsta timme nattetid (kl. 22-06) for tillkommande verksamhet. Utbredning av
maximala ljudnivaer. Redovisade varden ar frifaltsvarden och avser det vaningsplan med hogst ljudniva (Lmax)
per byggnad.

6 Slutsats

Utredningen visar att riktvarden for trafikbuller uppfylls vid samtliga befintliga bostader med
prognostiserade trafikfloden for ar 2045 vid fullt utbyggt planomrade

Riktvarden for ekvivalent ljudniva for verksamhetsbuller uppfylls generellt for den
tillkommande verksamheten. Nattriktvardet (Leq < 40 dBA) tangeras vid en bostad i narheten
av den sddra infarten. Riktvardet for maximal ljudniva for verksamhetsbuller (LFmax < 55
dBA, nattetid 22 — 06) uppfylls for samtliga utredda bostader.

Da eventuella kumulativa effekter av buller fran de redan befintliga verksamheterna i
omradet inte helt kan uteslutas finns en risk att riktvardena skulle kunna éverskridas.
Overskridandet skulle kunna bli upp till 3 dBA under en vérsta timme nattetid. Detta skulle
kunna intraffa om ljudnivan fran de évriga verksamheterna redan ger 40 dBA vid de berdrda
bostaderna och att detta scenario skulle sammanfalla med den varsta timmen nattetid for
den nya verksamheten.

Uppdrag: 340634 Detaljplan och utredningar for Bjuv 23:1 m.fl. 2026-01-23
Bestallare: Origon Park AB Slutrapport
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