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Sammanfattning 
Tyréns har fått i uppdrag att åt Origon Park ta fram en dagvatten- och skyfallsutredning för 

fastigheterna Bjuv 23:1 m fl. i Bjuv som syftar till att användas som underlag för att i en 

detaljplan pröva lämpligheten för verksamheter på fastigheterna. Planområdet består av 

Origon Parks, NewColds, Hellofreshs, Öresundskrafts och Lantmännens fastigheter. Origon 

Park, NewCold och Hellofresh planerar att utöka verksamheten på sina fastigheter, medan 

Lantmännen och Öresundskraft inte ska göra några förändringar. 

Dagvattenhanteringen på området är i dagsläget indelad efter två principer. Den norra delen 

av området avvattnas norrut, tillsammans med vissa verksamheters processvatten, mot Origon 

Parks reningsverk. Den södra delen avvattnas via dagvattenledningsnät till dagvattendammar 

och sedan vidare mot Boserupsbäcken. I planförslaget behålls samma principer som i 

dagsläget. 

Planförslaget innebär att hårdgörningsgraden av området kommer att öka, främst i form av 

ökade byggnadsytor, vilket kommer att öka dagvattenflödena som genereras på området. För 

att fördröja och rena dagvatten föreslås anläggning av nya dagvattendammar samt utökning 

av befintliga dagvattendammar. Sammantaget anläggs två nya dagvattendammar som 

tillsammans med två befintliga dammar kan fördröja dimensionerande dagvattenvolym och 

rena dagvattnet. 

Rening av dagvatten sker på den norra delen av området i reningsverket. På den södra delen 

sker rening i dagvattendammarna. Föroreningsberäkning visar att samtliga 

föroreningsmängder kan öka pga ökad hårdgörningsgrad, men halterna underskrider 

kommunens riktvärden. Eftersom ingen negativ förändring i status förväntas så är 

verksamheten tillåtlig med avseende på påverkan på recipienten och MKN.  

För den planerade utformningen av området förväntas få översvämningar att uppstå vid 

byggnadsfasader i samband med skyfall och inga försämringar bedöms uppstå utanför 

planområdet. Planförslaget innebär att en större avrinning sker jämfört med den nuvarande 

utformningen av området, men denna volym ryms med marginal i de föreslagna 

dagvattendammarna. Vidare föreslås att en fördröjningsyta anläggs i de nordöstra delarna av 

planområdet för att undvika en försämring för fastigheter öster om planområdet. I övrigt uppstår 

främst översvämningar i lågpunkter som lastkajer, varvid det är viktigt att utforma dessa för att 

minimera skador. 

Höjdsättningen av området ska i största möjliga mån behållas efter exploatering. Det finns 

dock ingen planerad höjdsättning för planområdet i dagsläget. Höjdsättning av byggnader 

rekommenderas att anpassas för att undvika översvämningar på utsatta punkter. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund och syfte 

Tyréns har fått i uppdrag att åt Origon Park ta fram en dagvatten- och skyfallsutredning för 

fastigheterna Bjuv 23:1 m fl. i Bjuv som syftar till att användas som underlag för att i en 

detaljplan pröva lämpligheten för verksamheter på fastigheterna. Under utredningens gång har 

kommunen ändrat områdets status från detaljplan till planprogram. 

Denna utredning syftar till att beskriva nuvarande hantering av dagvatten. Detta relateras till 

den förändring som planeras för området och vilka eventuella behov som finns att fördröja och 

rena dagvatten utöver vad som fördröjs och renas i nuläget. Utredningen kommer också att 

visa vilka översvämningsrisker som finns vid skyfall och ge förslag på principiella åtgärder som 

syftar till att minska risken för översvämningar som resulterar i skador på byggnader och 

tekniska strukturer. 

Origon Park, NewCold, Hellofresh, Öresundskraft och Lantmännen innehar fastigheter på 

planområdet. Lantmännen och Öresundskraft ska ej göra några förändringar på sina 

fastigheter. På grund av detta görs inga beräkningar och analyser för Lantmännens och 

Öresundskrafts fastigheter. 

1.2  Beskrivning av området 

Ett planprogram tas fram för området som underlag till kommande detaljplan. Denna utredning 

bildar ett underlag till planprogrammet. Området som är föremål i utredningen benämns som 

planområdet. Origon Park är beställare av utredningen och är största fastighetsägare på 

området. 

Planområdet är beläget i Bjuv tätort i Bjuvs kommun och begränsas i princip av Tjutebrovägen 

i söder, Södra vägen i väst, Billesholmsvägen i norr och Kristinetorpsvägen i öst. Planområdets 

storlek är cirka 60,2 hektar och omfattar fastigheterna Bjuv 23:1 till Bjuv 23:7. Planområdets 

position i Bjuv illustreras i Figur 1. 
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Figur 1. Översikt över Bjuv med omnejd. Planområdet samt reningsanläggning på fastigheten Lunnahus 4:2 är 
markerat i rött. Recipienterna Boserupsbäcken och Vegeå är markerade. 

En mer detaljerad bild av planområdet illustreras i Figur 2. Historiskt har Findus bedrivit 

verksamhet och varit fastighetsägare för hela planområdet. Det var även på den tiden som 

dagvattenledningsnätet antas ha anlagts. 

 

Lunnahus 4:2 

Bjuv 23:1 m.fl. 

Vegeå 

Boserupsbäcken 
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Figur 2. Översikt av planområdet. I figuren framgår fastighetsägare i olika färger. Lunnahus 4:2 är belägen ca 500 
m norr om området. Fotot togs innan byggnaden på fastigheten Bjuv 23:6 färdigställdes. Ortofoto är daterat till 
2023-01-11. 

Origon Park 

Origon Park innehar fastigheterna Bjuv 23:1 och Bjuv 23:3, vilka står för cirka 55% (33 ha) av 

planområdets yta. Origon Park hyr ut sina fastigheter för livsmedelproduktion. Verksamheterna 

fokuserar på bland annat odling och försäljning av frysta gröna ärtor. På fastigheten Lunnahus 

4:2, cirka 500 m norr om verksamhetsområdet och markerad i Figur 1, finns en anläggning för 

rening (reningsverk) av processvattnet från produktionen. Det renade vattnet släpps sedan i 

Vegeå. Fastigheten Lunnahus 4:2 ingår ej i planområdet. 

Dagvattenhanteringen på Origon Parks fastigheter är indelad efter två principer. En stor del av 

dagvattnet på den norra delen av området är påkopplat processledningsnätet, vilket innebär 

att dagvattnet leds mot reningsverket och renas där innan det når Vegeå. Resterande delen 

av området avvattnas söderut via dagvattenledningsnätet mot Boserupsbäcken. Det finns en 

befintlig dagvattendamm som renar och fördröjer dagvatten innan det når Boserupsbäcken. 

Byggnaderna på fastigheten Bjuv 23:1 och Bjuv 23:3 är uppförda under 50–70-talet.  

Befintlig 

dagvattendamm 

Befintlig 

dagvattendamm 

Ställverk 

Befintlig 

dagvattendamm 
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Hellofresh 

Hellofresh innehar fastigheterna Bjuv 23:6 och Bjuv 23:7. Byggnaden på Bjuv 23:6 uppfördes 

under 2023. 

Hellofresh delar dagvattenledningsnät med Origon Park. Dagvattnet på Hellofreshs fastigheter 

avvattnas till en triangelformad dagvattendamm innan det leds vidare i ledningsnätet in på 

Origon Parks fastigheter. Det kopplas på den södra delen av Origon Parks ledningsnät, vars 

recipient är Boserupsbäcken.  

Lantmännen 

Lantmännen innehar fastigheten Bjuv 23:2, på vilken de producerar bröd- och kakmixer.  

Lantmännens dagvatten antas avledas via ledningsnät mot Boserupsbäcken, på samma 

ledning som Origon Park. Det finns inget underlag för dagvattenhanteringen på fastigheten, 

men bedömningen görs baserat på Origon Parks underlag för ledningsnätet. 

Lantmännens processvatten leds mot Origon Parks reningsverk i norr1. 

Öresundskraft 

Öresundskraft innehar fastigheten Bjuv 23:5. På fastigheten finns ett ställverk. 

Dagvattnet på fastigheten leds mot Boserupsbäcken via dräneringsledningar. 

NewCold 

NewCold innehar fastigheten Bjuv 23:4. På sin fastighet bedriver NewCold lagerverksamhet 

av frysta livsmedel. 

Dagvattnet på NewColds fastighet avleds via ledningsnät till en dagvattendamm på fastigheten 

innan det går mot Boserupsbäcken. Dagvattnet kopplas inte på Origon Parks ledningsnät, utan 

har en separat utloppsledning. 

1.3  Planförslag 

Som en del i att utöka verksamheten planerar Origon Park, NewCold och Hellofresh att bygga 

nya byggnader och förändra markanvändningen på sina fastigheter. Lantmännen och 

Öresundskraft planerar inte att göra några förändringar på sina fastigheter. Ett flertal befintliga 

byggnader kommer att rivas för att ge plats åt de nya. Vidare planeras parkeringsytor att 

förändras, dagvattendammen på fastigheten Bjuv 23:1 att flyttas västerut och en till 

dagvattendamm i nordvästra delarna av Bjuv 23:1 att anläggas. Höjdsättningen av området 

planeras att i största möjliga mån vara oförändrad mot nuläget. 

En skiss på den planerade utbyggnaden har tagits fram av Jkab Arkitekter och visas i Figur 3. 

 
1 Baserat på tolkning av ledningskarta för processledningsnätet. 
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Figur 3. Planerad utbyggnad på fastigheten. I grön och grå-brunt illustreras befintliga byggnader. I blå illustreras 
nya byggnader. Skiss: Jkab Arkitekter (2025-09-26). 

1.4  Tidigare utredningar 

Följande utredningar har tidigare gjorts på området och används som underlag i rapporten: 

- C3S. 2021. Rapport – Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 

- Sweco. 2021. Resistivitetsmätning Foodhills Bjuv 
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2  Förutsättningar 
I följande avsnitt beskrivs förutsättningarna för området. Koordinatsystemet på området är 

SWEREF 99 13 30 och höjder anges i RH2000. 

Origon Park och Hellofresh delar dagvattenhantering och ledningsnät på området. Av den 

anledningen har de i utredningen behandlats tillsammans. Vidare ska varken Lantmännen eller 

Hellofresh göra några förändringar på sina fastigheter. Av den anledningen har även de 

behandlats tillsammans. 

2.1  Markanvändning 

Den aktuella markanvändningen på planområdet illustreras i Figur 4 och presenteras med 

värden i Tabell 1. Planområdet är till största del hårdgjort men det finns även en betydande 

del gröna ytor. Det finns tre dagvattendammar på planområdet. 

 

Figur 4. Aktuell markanvändning på området. 

Figur 5 illustrerar den planerade markanvändningen på området, baserad på planskissen som 

visas i Figur 3. Arealen för de olika typerna av mark anges i Tabell 1. Grönytorna på 

planområdet kommer att minska och de hårdgjorda ytorna i form av byggnader kommer att 
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öka. Övriga hårdgjorda ytor, främst parkeringar och andra asfalterade/kompakterade ytor, 

förväntas att minska jämfört med i dagsläget. 

 

Figur 5. Planerad markanvändning på planområdet, baserat på planskissen från jkab ARKITEKTER. 

Tabell 1. Typ av markytor på planområdet för den planerade framtida markanvändningen. Areorna är beräknade 
efter markanvändningskartan visad i Figur 4 och Figur 5. Siffra inom parentes anger värdet för den aktuella 
markanvändningen. 

Yta Area [ha] Andel [%] 
Origon Park och 

Hellofresh [ha] 
NewCold [ha] 

Lantmännen och 

Öresundskraft [ha] 

Tak 25,1 (15,6) 41,7 (25,9) 21,3 (12,8) 3,2 (2,1) 0,6 (0,6) 

Övrig 

hårdgjord 
18,9 (24,2) 31,4 (40,2) 14,2 (19,3) 3,5 (3,8) 1,3 (1,3) 

Grön 15,0 (19,9) 24,9 (33,1) 11,7 (15,7) 0,9 (1,7) 2,4 (2,4) 

Vatten 1,2 (0,5) 2,0 (0,8) 1,1 (0,4) 0,1 (0,1) 0 (0) 

Totalt 60,2 100 48,3 7,7  4,3 

2.2  Topografiska förutsättningar 

I Figur 6 visas markhöjder på området. Höjdmodellen är baserad på Lantmäteriets 

laserskannade höjddata. Laserskanningen är daterad till 2019-12-05, vilket innebär att 

Befintlig 

dagvattendamm 
Befintlig 

dagvattendamm 

Planerad 

dagvattendamm 

Planerad 

dagvattendamm 
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höjddata speglar hur området såg ut vid den tidpunkten med undantag för den nya byggnaden 

på Bjuv 23:6 som har lagts till i höjdmodellen. Planområdet är i stora drag beläget på nivå +27 

till +32 m. De östra delarna av området är beläget högre än de västra, vilket innebär att området 

generellt sett lutar västerut.  

 

Figur 6. Höjddata för planområdet. Högre höjder illustreras i rött och lägre i grönt/gult. I figuren syns inte 
dagvattendammen på fastigheten Bjuv 23:6 då höjddata är insamlat innan dammen anlades. 

2.3  Markförhållanden 

SGU:s jordartskarta visas i Figur 7. Den underliggande jordarten på området domineras av en 

glacial finlera. Delar i väst och öst av området består av olika former av sand.  
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Figur 7. Underliggande jordarter på verksamhetsområdet. Kartan visar SGU:s jordartskarta. I figuren är position för 
tidigare genomförda markundersökningar markerade. 

Inför byggnationen på fastigheten Bjuv 23:6 utförde C3S en miljöteknisk markundersökning 

under september 2021 (C3S, 2021). Sweco utförde sedan en resistivitetsmätning på samma 

plats i november samma år (Sweco, 2021). De båda utredningarna och mätningarna 

begränsades i stort till byggnaden på fastigheten, se position i Figur 7. Utredningarna visar att 

den glaciala finleran dominerar i området men att det i de norra delarna av fastigheten finns 

områden där ett tunt lager sandig morän överlagrar leran. Generellt förekommer låga halter av 

föroreningar, vissa metaller överstiger halter för känslig mark. 

Förutsättningarna för infiltration bedöms generellt sett vara begränsade på området, med 

utgångspunkt i SGUs underlag och de tidigare undersökningar som har genomförts. Lokalt 

kan det finns bättre förutsättningar, t.ex. pga sand. För att studera förutsättningarna för en 

specifik plats på området rekommenderas en geoteknisk undersökning. 

Inga grundvattenmätningar har skett i närtid på området. 
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markundersökningar 
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2.4  Recipient och miljökvalitetsnormer 

Den norra delen av planområdet avvattnas till Vegeå efter att dagvattnet har renats i 

reningsverk (se avsnitt 3.3.1). Den södra delen av planområdet avvattnas mot 

Boserupsbäcken, vilken mynnar i Vegeå längre nedströms i nordväst. Boserupsbäcken 

(Tibbarpsbäcken) klassas idag som ”övrigt vatten” och har därmed ingen statusbedömning 

eller beslutad miljökvalitetsnorm2 (MKN). I VISS anges dock att dess status avseende ”Påväxt-

kiselalger” är måttlig baserat på en mätning från 2005 (VISS, 2015). Bedömning är därmed 

osäker. Sträckning för Boserupsbäcken och Vegeå illustreras i Figur 8. 

 

Figur 8. Position av Boserupsbäcken och Vegeå. 

Nedan beskrivs statusklassning och MKN för Vegeå i Tabell 2 (VISS, 2020). Vegeå 

(Humlebäcken – Hallabäcken) har måttlig ekologisk status på grund av övergödningsproblem 

och för att den är rensad och rätad vilket påverkar morfologi och hydrologi (VISS, 2020). Därtill 

har ån problem med miljöfarliga ämnen.  

Avgörande för den kemiska statusen är de nationella klassningarna för kvicksilver och 

bromerad difenyleter (VISS, 2020). Gränsvärdena för dessa ämnen bedöms överskridas i 

 
2 Miljökvalitetsnormer (MKN) anger den ekologiska statusen/potentialen och kemiska kvaliteten som en 

vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt för att nå god vattenstatus (Vattenmyndigheterna u.å). 

Vegeå 

Boserupsbäcken 

Lunnahus 4:2 

Bjuv 23:1 m.fl. 
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samtliga ytvattenförekomster i landet och eftersom det bedöms tekniskt omöjligt att reducera 

halterna omfattas de av undantag, se Tabell 2. 

Enligt VISS har IED-industri ej betydande påverkan på recipienten med motiveringen: ”Findus 

är nedlagt och tillståndet har tagits över av Foodhills som har mycket lägre produktion” (VISS, 

2020). Förorenade områden, jordbruk, transport/infrastruktur, enskilda avlopp och atmosfärisk 

deposition och urban markanvändning anges ge betydande påverkan på recipienten. Med 

urban markanvändning åsyftas Bjuv och dagvattenkvaliteten från samhället. Det är därmed av 

vikt att dagvattnet från verksamhetsområdet renas innan utsläpp till recipient för att påverkan 

ska vara oförändrad. 

Tabell 2. Statusklassning och MKN för Vegeå: Humlebäcken – Hallabäcken. 

Status Klassning MKN Kommentar 

Ekologisk 
 

Måttlig God ekologisk status 
2033 
 

 

Kemisk 
 

Uppnår ej god God kemisk 
ytvattenstatus 
 

Undantag för bromerad 
difenyleter och 
kvicksilver. 
 

2.5  Markavvattningsföretag 

Figur 9 visar de markavvattningsföretag som finns i området. Vid området är Boserupsbäcken 

en del i dikningsföretaget Boserupsbäcken uppgrävning med aktnamn 12-LN-482. Denna 

regleras av en begränsning i utsläpp motsvarande 1,0 l/s och ha. Planområdet släpper inte 

vatten rent fysiskt till den del som utgör dikningsföretaget Boserupsbäcken uppgrävning, utan 

till dike cirka 150 – 200 m nedströms. Boserupsbäckens kapacitet motsvarar troligtvis cirka 1,0 

l/s och ha, eftersom dikningsföretag i bäcken är dimensionerade så. 
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Figur 9. Markavvattningsföretag i området. För dessa illustreras båtnadsområde och dikeslinjer. Foodhills 
Fastigheters fastigheter är markerade i rött. 

En liten del av båtnadsområdet ingår i planområdet. Fastighetsägarna (Origon Park och 

NewCold) är därmed delägare i dikningsföretaget. Eftersom man idag inte nyttjar 

dikningsföretaget kan det övervägas att omdefiniera båtnadsområdet. 

2.6  Skyddade områden 

Det finns inga vattenskyddsområden på eller i närheten av området. 

2.7  Övriga ledningar 

På den östra sidan av Södra vägen finns gasledningar utanför planområdet.  

På den nordvästra delen av planområdet finns fjärrvärmeledningar där byggnad 1 och 

dagvattendamm 2 är planerad. Ledningarna ansluter både mot Billesholmsvägen och Södra 

vägen. Det finns även en dricksvattenledning där dagvattendammen är planerad. 

På den sydvästra delen av planområdet finns fiber- och teleledningar vid planerad 

dagvattendamm 1 och planerad byggnad 3. Elledningar går till och från ställverket på 

fastigheten Bjuv 23:5 på samma plats. Det finns även vattenledningar precis vid 

fastighetsgränsen. 

På den nordöstra delen av planområdet, där fördröjningsytan för skyfall planeras (se Figur 25), 

finns en dricksvattenledning intill planerad byggnad 4. 
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3  Dagvattenhantering 
Följande kapitel beskriver aktuell dagvattenhantering, planerad dagvattenhantering, beräkning 

av dagvattenflöden och fördröjningsbehov samt beskriver kortfattat de krav och riktlinjer som 

finns relaterat till dagvattenhantering. 

3.1  Funktionskrav 

Bjuvs kommun är en del av Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA), vilka har en 

dagvattenpolicy som beskriver grundprinciper för hantering av dagvatten i kommunen (NSVA, 

2014). Planområdet är inte en del av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Det 

föreslås inte heller av NSVA eller kommunen att bli en del av det kommunala 

verksamhetsområdet för dagvatten. Kommunens dagvattenpolicy har ändå varit vägledande i 

utformningen av hanteringen. 

Nedan beskrivs grundprinciperna, hämtat från dagvattenpolicyn: 

• Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga 

regn.  

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende 

på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.  

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet.  

• Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan.  

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna 

avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten.  

• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas.  

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 

recipienter begränsas.  

• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till 

klimatförändringens effekter. 

3.2  Beräkningsförutsättningar 

Vid beräkningar av dagvattenflöden och fördröjningsbehov görs val av värden på parametrar 

enligt rekommendationer från Svenskt Vattens publikation 110 (P110). Beräkningar görs 

utifrån Dahlströms formel och rationella metoden. 

Nedan beskrivs de parametrar som används: 

- Återkomsttid. Vid beräkningar utgås det från ett regn med återkomsttiden 20 år. P110 

beskriver att val av återkomsttid för industriområden behöver utredas från fall till fall 

utifrån möjligheterna att skapa fördröjningsvolymer och översvämningsytor. Utifrån det 
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har återkomsttiden 20 år bedömts som ett rimligt val. Vidare har även konsekvensen 

av en översvämning på området, när återkomsttiden överskrids, bedömts som låg. 

 

- Varaktighet. Vid beräkning av erforderlig fördröjningsvolym utgås det från den 

varaktighet på regnet som ger störst volym, då det är det scenariot som är 

dimensionerande. Då utflödet från den södra delen av området mot Boserupsbäcken 

är kraftigt begränsat ökar dock fördröjningsvolymen i princip oändligt med ökande 

varaktighet. Av den anledningen görs därför en bedömning att använda maximal 

varaktighet 12 h vid beräkning av erforderlig fördröjningsvolym. 

 

Vid beräkning av maximalt dagvattenflöde (dimensionerande flöde) används områdets 

koncentrationstid. Koncentrationstiden definieras i P110 som den tidsmässigt längsta 

rinnvägen inom delavrinningsområdet fram till beräkningspunkten. Koncentrationstiden 

är beräknad till cirka 10 minuter baserat på antaganden om avledning i ledningssystem 

och maximal rinnsträcka på markyta.   

 

- Klimatfaktor. Vid beräkning för den planerade markanvändningen klimatjusteras 

regnet med en faktor 1,25. Detta görs för att ta höjd för de pågående 

klimatförändringarna och förväntade ökade framtida nederbördsmängder. 

 

- Avrinningskoefficienter. Avrinningskoefficienter väljs enligt P110, se tabell nedan. 

 

Figur 10. Avrinningskoefficienter för olika ytor (Svenskt Vatten 2019). 

- Utsläppskrav. Recipienten för den södra delen av verksamhetsområdet, 

Boserupsbäcken, har troligtvis kapacitet motsvarande 1,0 l/s och ha då det närliggande 

dikningsföretag Boserupsbäcken uppgrävning, akt 12-LN-482, är dimensionerat på ett 

sådant vis. Detta motsvarar för Origon Parks fastigheter cirka 31 l/s och NewCold 7,7 

l/s. Detta utsläppsflöde används för regn med upp till 10 års återkomsttid. 

 

Vid regn med högre återkomsttid används i stället ett utsläppsflöde på 3,0 l/s och ha. 

Detta görs för att efterlikna den naturliga avrinningen som sker vid kraftigare regn, då 

avrinningen är högre. Utsläppsflödena kan t.ex. regleras med en munkbrunn. 
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Från reningsverket finns enligt tillstånd krav på att ej överskrida utsläpp av en viss 

mängd föroreningar, men tillståndet anger inte ett specifikt vattenflöde som ej får 

överskridas. I stället begränsas utflödet från reningsverket av vad som rent tekniskt är 

möjligt att hantera på reningsverket. Enligt uppgift från beställaren3 har det tidigare vid 

höga flöden tillfälligt processats maximalt 800 – 900 m3 vatten per timme, vilket antas 

motsvara den kapacitet som reningsverket har. Detta motsvarar ett flöde om cirka 

236 l/s i genomsnitt, vilket är det flöde som används i beräkningar. Inflödet till 

utjämningsdammen vid reningsverket antas vara högre då det i stället begränsas av 

inkommande lednings kapacitet. Vid kraftiga regn antas processvatten utgöra en liten 

del av det totala flödet och dagvatten den klart största delen.  

3.3  Aktuell dagvattenhantering 

I detta kapitel beskrivs dagvattenhanteringen för de olika fastighetsägarnas fastigheter. 

3.3.1  Origon Park och Hellofresh 

På Origon Parks och Hellofreshs verksamhetsområde sker dagvattenhanteringen efter två 

principer, vilka kan sammanfattas i att den norra delen av området avvattnas mot 

reningsverket, och i sin tur Vegeå, och den södra delen mot Boserupsbäcken. Indelningen 

visas i Figur 11, där indelningen är baserad på de tekniska avrinningsområdena. Tolkning av 

tekniska avrinningsområden har gjorts efter ledningsunderlag från beställare, vilket har 

diskuterats i samråd med beställare och konsult4 med god kännedom om ledningsnätet på 

området.  

 
3 Avstämningsmöte Tyréns och beställare 22/08-2024. 
4 Ola Nilsson, KNVVS. 
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Figur 11. Principiell dagvattenindelning på Origon Parks fastigheter, baserat på de tekniska avrinningsområdena 
efter dagvattenledningsnätet. I grönt illustreras övergripande de större dagvattenledningarna på området och i blått 
de större dag- och processvattenledningarna. 

De naturliga avrinningsområdena definieras av områdets topografi och presenteras 

tillsammans med vattnets rinnvägar i avsnitt 4.2. 

Norra delen – reningsverket 

Den norra delen av verksamhetsområdet avvattnas norrut mot reningsverket på fastigheten 

Lunnahus 4:2. Dagvattenledningarna på området är påkopplade processavloppsledningarna 

som vidare leder vattnet till reningsverket. På så vis renas allt dagvatten från den norra delen 

vid reningsverket. Avståndet från verksamhetsområdet till reningsverket är cirka 500 m. 

Vid reningsverket finns en utjämningsdamm som fördröjer det inkommande vattnet. Dammen 

uppskattas, utifrån analys av höjddata i Scalgo Live5, ha en reglervolym om cirka 3 600 m3. 

Från utjämningsdammen leds vattnet sedan vidare mot två sedimenteringsbassänger där 

kemisk rening av fosfor sker. Via skivfilter och en stenbelagd ränna leds vattnet sedan i en 

kulvert mot Vegeå. Slam skickas till slamsilon, och rejektvatten vidare mot damm 1 och 2, och 

 
5 Vid uppskattning av reglervolym har det utgåtts från att den ordinarie vattennivån i dammen motsvarar den nivån 

vid tillfället då höjddata insamlades. Om vattennivån vid tillfället var hög är reglervolymen underskattad. 

Mot Vegeå 

Mot reningsverk 
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sedan mot Vegeå. Mätning av fosforhalt sker innan vattnet når Vegeå. En översikt av 

reningsverket illustreras i Figur 12. 

 

Figur 12. Reningsverket på fastigheten Lunnahus 4:2. 

Dagvattenledningarna från de norra delarna av verksamhetsområdet är påkopplade 

processavloppsledningarna då det finns en god kapacitet i reningsverket, vilket är 

dimensionerat för en mycket större volym än vad som i dagsläget produceras. Genom att 

utnyttja dagvattnet blir reningsprocessen mer effektiv stora delar av året, då dagvattnet kan 

användas i stället för annat vatten som hade behövt tillsättas. 

I reningsverket finns en möjlighet att recirkulera och stoppa utflödet till Vegeå. Vid ett eventuellt 

utsläpp av olja eller annan förorening på området kan påverkan på recipienten då begränsas 

från de ytor på området som är kopplade mot reningsverket. 

Södra delen – Boserupsbäcken 

Den södra delen av verksamhetsområdet, se Figur 11, avvattnas via ledningsnätet till dammen 

formad som en hästsko (benämnd ’Hästskodammen’) på fastigheten Bjuv 23:4. 

Hästskodammen uppskattas, utifrån analys av höjddata i Scalgo Live, ha en reglervolym om 

cirka 800 m3. Hästskodammen avvattnas av en mindre ledning till brunn NB133, se Figur 13. 

I NB133 ansluter den större ledningen från fastigheten vilken i brunnen avviker och går 

Utjämningsdamm 

Sedimenteringsbassänger Damm 1 

Damm 2 

Stenbelagd ränna 

Vegeå 
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parallellt med Tjutebrovägen i nordvästlig riktning6. Ledningen går sedan sydväst under 

Tjutebrovägen och vidare mot Boserupsbäcken. Ledningens sträckning illustreras i Figur 13. 

En inmätning av diket och brunnar längs med Tjutebrovägen utfördes den 13 december 2024, 

där vattengångar och diametrar mättes in. Ledningen från fastigheten och längs med 

Tjutebrovägen anlades troligen av den tidigare fastighetsägaren Findus när området byggdes 

och den antas nu ägas av Foodhills. Vid inmätningen kunde ledningens kondition endast 

utvärderas okulärt i brunn, där konditionen på de punkterna ansågs som god. Ledningens 

kondition kan säkerställas genom t.ex. filmning av ledningen. 

Stora delar av Hellofreshs fastigheter, Bjuv 23:6 och Bjuv 23:7, avvattnas mot den 

triangelformade dagvattendammen (benämnd ’Triangeldammen’) där dagvattnet fördröjs 

innan det avvattnas mot Hästskodammen, se Figur 13. Den enda ytan på fastigheterna som 

inte avvattnas till Triangeldammen är ytan precis väster om byggnaden på fastigheterna, vilken 

avvattnas direkt västerut via ledningsnätet mot Hästskodammen. Triangeldammen 

uppskattas, utifrån analys av höjddata i Scalgo Live, ha en reglervolym om cirka 2 200 m3. 

Totalt uppskattas cirka 3 000 m3 kunna fördröjas i de två dagvattendammarna på den södra 

delen av området i dagsläget. 

 
6 Den större ledningen från fastigheten avvattnas sannolikt till stor del till Hästskodammen, men bräddar 
eventuellt direkt till NB133 och Boserupsbäcken vid större regn när kapaciteten överskrids. Inmätning 
har ej skett vid inlopp till Hästskodammen. 
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Figur 13. Södra delarna av planområdet. 

3.3.2  NewCold 

Dagvattnet på NewColds fastighet avvattnas via ledningsnät till dagvattendammen på 

fastigheten, se Figur 13. Dammen uppskattas, utifrån analys av höjddata i Scalgo Live, ha en 

reglervolym om cirka 3 000 m3. Från dagvattendammen leds vattnet via ett strypt utlopp 

västerut längs med Tjutebrovägen och kopplar sedan på brunn NB133. 

3.3.3  Lantmännen och Öresundskraft 

Dagvattnet på Lantmännens fastighet avleds via ledningsnät till Hästskodammen på Origon 

Parks fastighet innan det går mot Boserupsbäcken. 

3.4  Flödesberäkning 

En flödesberäkning görs för att uppskatta de dimensionerande dagvattenflödena som uppstår 

på området vid dimensionerande regn. Beräkningen visar hur en förändring i markanvändning 

påverkar dagvattenflödet. Beräkning görs för planerad respektive aktuell markanvändning i 

nuläget redovisat i kapitel 2.1. Eftersom det inte planeras någon förändring av 

markanvändningen inom Lantmännens och Öresundskrafts fastigheter görs inte beräkningar 

för dem. 

Boserupsbäcken 
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Tabell 3. Beräkning av maximalt dagvattenflöden för ett 20-årsregn med 10 minuters varaktighet. Vid beräkning 
används en klimatfaktor motsvarande 1,25. Beräkning görs med den rationella metoden. 

 
Dagvattenflöde 

Område Aktuell [l/s] Planerad [l/s] Differens [l/s] Förändring 

Origon Park och Hellofresh, 
norr 

4 081 4 430 349 + 8,6 % 

Origon Park och Hellofresh, 
söder 

5 540 7 250 1 710 + 30,9 % 

NewCold 1 860 2 100 240 + 12,9 % 

 

Då andelen takytor ökar samtidigt som andelen grönytor minskar, ökar den beräknade 

maximala avrinningen från området.  

3.5  Beräkning av magasinsvolym 

Då volymen dagvatten som genereras inom området kommer att öka enligt planförslaget finns 

ett behov av att fördröja dagvatten inom planen, utöver det som görs i dagsläget. Vid beräkning 

av den magasinsvolym som är nödvändig för planområdet tas hänsyn till de utflöden som 

tillåts, se kapitel 3.2 . Utflödet är något som i hög grad påverkar magasinsvolymen. 

3.5.1  Origon Park och Hellofresh 

Enligt förutsättningar beskrivna i Tabell 4 behöver cirka 11 620 m3 dagvatten fördröjas på den 

södra delen av området, varav cirka 5 180 m3 genereras på fastigheten Bjuv 23:6 och Bjuv 

23:7 (Hellofresh) samt 6 440 m3 på Bjuv 23:1 och Bjuv 23:3 (Origon Park). Detta kan jämföras 

med de 3 000 m3 som uppskattas kunna fördröjas på området i dagsläget, vilket innebär en 

skillnad om ca 8 620 m3. 

Tabell 4. Information till beräkning av erforderlig volym till fördröjning för den södra delen av området, planerad 
markanvändning. Angivna ytor är baserade på den aktuella planskissen, se Figur 3. 

Yta 
 

Area [ha] Avrinnings-
koefficient 

Återkomst
-tid regn 
[år] 

Varaktighet 
regn [h] 

Klimat-
faktor 

Utsläppskrav 
[l/s, ha] 

Volym 
[m3] 

Tak 
 

13,2 0,9  
 
 

20 

 
 
 

12 

 
 
 

1,25 

 
 
 

3,0 

 
 
 

11 624 
Övrig 
hårdgjord 
 

8,6 0,8 

Grön 
 

8,4 0,1 

Vatten 
 

0,7 0,9 

 

Enligt förutsättningar beskrivna i Tabell 5 behöver cirka 4 300 m3 vatten fördröjas på den norra 

delen av området. Detta kan jämföras mot de 3 600 m3 som uppskattas kunna fördröjas på 

området i dagsläget, vilket innebär en skillnad om 700 m3. 
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Tabell 5. Information till beräkning av erforderlig volym till fördröjning för den norra delen av området, planerad 
markanvändning. Angivna ytor är baserade på den aktuella planskissen, se Figur 3. 

Yta 
 

Area [ha] Avrinnings-
koefficient 

Återkomst
-tid regn 
[år] 

Varaktighet 
regn [h] 

Klimat-
faktor 

Utsläppskrav 
[l/s] 

Volym 
[m3] 

Tak 
 

8,1 0,9  
 
 

20 

 
 
 
2 

 
 
 

1,25 

 
 
 

236 

 
 
 

4 303 
Övrig 
hårdgjord 
 

5,6 0,8 

Grön 
 

3,3 0,1 

Vatten 
 

0,4 0,9 

3.5.2  NewCold 

Enligt förutsättningar beskrivna i Tabell 6 behöver cirka 3 530 m3 vatten fördröjas på NewColds 

fastighet. Detta kan jämföras mot de 3 000 m3 som uppskattas kunna fördröjas i 

dagvattendammen i dagsläget, vilket innebär en skillnad om 530 m3. 

Tabell 6. Information till beräkning av erforderlig volym till fördröjning för NewColds fastighet, planerad 
markanvändning. Angivna ytor är baserade på den aktuella planskissen, se Figur 3. 

Yta 
 

Area [ha] Avrinnings-
koefficient 

Återkomst
-tid regn 
[år] 

Varaktighet 
regn [h] 

Klimat-
faktor 

Utsläppskrav 
[l/s, ha] 

Volym 
[m3] 

Tak 
 

3,2 0,9  
 
 

20 

 
 
 

12 

 
 
 

1,25 

 
 
 
3 

 
 
 

3 530 
Övrig 
hårdgjord 
 

3,5 0,8 

Grön 
 

0,9 0,1 

Vatten 
 

0,1 0,9 
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3.6  Planerad dagvattenhantering 

I Figur 14 illustreras hur dagvattenhanteringen föreslås för planområdet. 

Dagvattenhanteringen planeras efter samma principer som i dagsläget, vilket innebär att den 

norra delen av området är fortsatt kopplad mot reningsverket och den södra mot 

Boserupsbäcken via dagvattendammarna. Byggnad 1 och 4 samt omkringliggande mark 

kopplas norrut. Byggnad 2, 3, 5 och 6 samt omkringliggande mark kopplas söderut. En ny 

dagvattendamm anläggs i nordväst vid Billesholmsvägen (dagvattendamm 2), en ny 

dagvattendamm (damm 1) ersätter Hästskodammen i sydväst och Triangeldammen utökas. 

Den befintliga dammen på NewColds fastighet behålls och utökas i storlek. En yta reserveras 

i norr för att kunna användas till fördröjning i ett scenario där rening och fördröjning av 

dagvatten ej kan ske vid reningsverket. Vidare anläggs en fördröjningsyta i nordost för att 

omhänderta vatten från en lågpunkt som byggs bort och annars hade avrunnit till 

grannfastigheten (fördröjningsyta skyfall). 

 

Figur 14. Planerad dagvattenhantering på verksamhetsområdet.  

Vid utformning av dagvattendammarna krävs ett visst avstånd till fastighetsgräns för att 

möjliggöra åtkomst till dammarna, analysen har utgått från cirka 3 m. Vidare krävs en viss 

släntlutning för att möjliggöra för underhåll av dammarna, i utredningen har det utgåtts från 

minimal släntlutning på 1:4, gärna flackare. Avståndet till byggnader har även antagits behöva 

Ny dagvattendamm 1 

Reserverad yta 

Befintlig 

Triangeldamm 

utökas 

Befintlig damm 

NewCold utökas 

Fördröjningsyta 

skyfall 

Ny dagvattendamm 2 
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vara minst 5 m för t.ex. underhåll och säkerhet. Eventuellt kan staket behövas kring dammar 

som säkerhetsåtgärd, särskilt om brantare släntlutning önskas. 

Permanenta vattenspeglar kan anläggas i delar av dammarna för att förbättra möjligheterna 

för dagvattenrening. De nivåer som presenteras för dammarna i rapporten är de planerade 

utloppsnivåerna, dvs. permanentnivå. Utloppsnivån definieras som den nivå där utlopp finns. 

Reglervolym definieras som den tillgängliga fördröjningsvolymen ovan utloppsnivån. På så vis 

är dammens bottennivå lägre än utloppsnivån om det finns en permanent vattenspegel i 

dammen. 

3.6.1  Origon Park – norr 

Den erforderliga fördröjningsvolymen, beräknad i kapitel 3.5, uppgår för den norra delen av 

området till cirka 4 300 m3. Dammen vid reningsverket antas kunna fördröja cirka 3 600 m3, se 

kapitel 3.3.1 , vilket innebär att ytterligare cirka 700 m3 behöver fördröjas på området vid ett 

dimensionerande regn. 

För att fördröja vattenvolymen föreslås en dagvattendamm i de nordvästra delarna av området 

vid Billesholmsvägen, se dagvattendamm 2 i Figur 14. I Figur 15 visas ett exempel på 

utförande av dammen för att ge en indikation på storlek. I exemplet motsvarar dammens yta 

vid släntkrön cirka 4 000 m2 och dammen kan fördröja cirka 2 700 m3, vilket är klart mer än de 

700 m3 som krävs för den norra delen av området. Dammen kan på så vis göras mindre.  

Dammens utloppsnivå blir cirka +26,5 m, beroende på utformning. På grund av topografin 

skapas en höjdskillnad mot befintlig mark om cirka 1,0 m i de västra delarna och 2,0 m i de 

östra delarna av dammen. Detta innebär att det maximala vattendjupet i dammen uppgår till 

cirka 1,0 m.  
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Figur 15. Exempel på utformning av dagvattendamm 2. 

Då dagvattnet på denna del av området renas vid reningsverket behöver dagvattendammen 

endast utformas för att fördröja dagvatten och inte för rening. 

3.6.2  Origon Park och Hellofresh – söder  

Den erforderliga fördröjningsvolymen, beräknad i kapitel 3.5, uppgår för den södra delen av 

området till cirka 11 620 m3. Den befintliga Triangeldammen uppskattas kunna fördröja cirka 

2 200 m3, se kapitel 3.3.1 , vilket innebär att cirka 9 420 m3 återstår att fördröja på den södra 

delen vid dimensionerande regn. Denna volym fördelas på två dagvattendammar, den 

befintliga Triangeldammen som utökas och en ny damm som anläggs i sydväst (damm 1), se 

Figur 14 för positioner. 

Triangeldammen 

Triangeldammen kan utökas, t.ex. genom terrassering. Dammen kan då fördröja en större 

volym vatten vid kraftiga regn, men dammens funktion förblir oförändrad vid mindre regn och 

relaterat till reningsförmåga. Volymen föreslås utökas med cirka 1 300 m3, vilket resulterar i att 

totalt 3 500 m3 kan fördröjas. På grund av lokala höjdskillnader föreslås terrassen i sydöstlig 

riktning, då mängden schaktning blir mindre än om den hade utökats helt i östlig riktning. 

Vidare behöver vegetation avverkas på platsen för att anlägga terrassen. Figur 16 visar hur 

utökningen av dammen kan se ut. 

Dagvattendamm 2 
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Figur 16. Exempel på utökning av Triangeldammen. 

Totalt utökas Triangeldammen på en yta som motsvarar cirka 1 800 m2. Terrassen kan 

anläggas på nivå cirka +29,5 m, vilket är 60 cm ovan dammens reglernivå. I Figur 17 visas en 

sektion genom Triangeldammen med föreslagen terrassering. 

 

Figur 17. Sektion genom Triangeldammen från norr till söder enligt profilen i figuren. I mörkrött visas marknivåer 
med den föreslagna utformningen och i orange visas nivåer för befintlig mark. I blått visas vattennivån i dammen 

när den är fylld. 
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Damm 1 – Hästskodammen 

Hästskodammen ersätts med en ny damm en bit västerut, se dagvattendamm 1 i Figur 14. På 

området återstår 8 120 m3 att fördröja vid dimensionerande regn, vilket blir den volym som 

dammen dimensioneras för. Dammens utloppsnivå anläggs på cirka +26,0 m, beroende på val 

av utformning av dammen. Höjdskillnaden mellan dammens utloppsnivå och omkringliggande 

mark uppgår till som högst cirka 2 m i den södra delen av dammen. När dammen är full uppgår 

vattennivån till cirka 1,3 m ovan permanent vattenspegel, dvs. ca +27,3 m. Dammens yta vid 

släntkrön uppgår till cirka 8 000 m2.  

För att förbättra dammens möjligheter till rening kan utloppet i dammen anläggas i de västra 

delarna av dammen. Beroende på placering av utlopp kan dammen avvattnas mot mest 

lämpliga brunn vid Tjutebrovägen. Den östra delen av dammen, där dagvattnet anländer till 

dammen, utformas lite djupare för att möjliggöra för dagvattenrening genom sedimentering. 

 

Figur 18. Exempel på utformning av dagvattendamm 1. Figur indikerar ungefärliga placeringar av in- och utlopp. 

3.6.3  NewCold 

Den erforderliga fördröjningsvolymen för NewColds fastighet uppgår enligt beräkning i avsnitt 

3.5.2 till 3 530 m3. Detta kan jämföras med de 3 000 m3 som uppskattas kunna fördröjas i 

dammen i dagsläget, vilket innebär att ytterligare 530 m3 behöver fördröjas på fastigheten. 

Detta föreslås göras genom att utöka den befintliga dammen. Beroende på hur dammen 

utökas görs olika anspråk på yta. I figuren nedan visas ett exempel där dammen har utökats 
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med en terrass cirka 50 cm ovan dammens aktuella reglernivå, vilket tar cirka 550 m2 i anspråk. 

Den aktuella reglernivån är belägen på nivå ca +25,85 m, 

 

Figur 19. Exempel på utökning av dammen på NewColds fastighet. 

Totalt utökas dammen på en yta som motsvarar cirka 600 m2. 

 

Figur 20. Sektion genom Triangeldammen från söder till norr enligt profilen i figuren. I mörkgrönt visas marknivåer 
med den föreslagna utformningen och i orange visas nivåer för befintlig mark. I blått visas vattennivån i dammen 

när den är fylld. 
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3.7  Föroreningsberäkning 

En uppskattning av föroreningsinnehållet i dagvattnet från detaljplanen har gjorts i programmet 

StormTac. Beräkningar i programmet utgår från typvärden för föroreningsbelastning från en 

viss angiven markanvändning. Redovisade halter och mängder ska därför inte ses som exakta 

värden utan är enbart en indikation på föroreningsinnehåll. Indata till beräkningarna redovisas 

i Tabell 7. Årsmedelnederbörden som använts har hämtats från SMHI:s mätstation 

Helsingborg A (stationsnummer 62040), vilket är den närmsta aktiva stationen. 

För att genomföra föroreningsberäkningen har området delats in i fem avrinningsområden 

kallade ARO1 (Origon Park), ARO2 (Origon Park), ARO3 (Hellofresh), ARO4 (NewCold) och 

ARO5 (Lantmännen och Öresundskraft), se Figur 217. Indelningen görs för att underlätta 

beräkningen och är baserad på de tekniska avrinningsområdena. Fastigheterna Bjuv 23:6 och 

Bjuv 23:7 (Hellofresh) har givits ett eget område, då dagvattnet från dessa i stor utsträckning 

leds mot Triangeldammen innan det tar sig vidare nedströms till ARO2.  

Föroreningsberäkningen har ej utförts för ARO1, då den utgörs av ytor som avleds till 

reningsverket norr om planområdet. Reningsverket antas ge en mycket god rening, varvid 

riktvärdena antas underskridas med god marginal. ARO1 är därmed inte intressant att studera 

närmare med hänsyn till recipientpåverkan.  

 

Figur 21. Avrinningsområden som använts i föroreningsberäkningarna. Områdena är definierade utifrån tekniska 
avrinningsområden.  

 
7 ARO: avrinningsområde 
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Beräkningarna har utgått från att dagvatten från ARO3 först avleds till triangeldammen inom 

sitt avrinningsområde och därefter till den större dagvattendammen (damm 1) inom ARO2. 

Även ARO5 avleds med ledningsnät till dammen i ARO2 för rening. Detta har antagits både 

för befintlig situation och för scenariot med utbyggnad enligt detaljplanen. 

ARO4 (NewCold) har en egen dagvattendamm som planeras att utökas för att öka 

fördröjningskapaciteten. Dammen leds till diket längre nedströms, och ingår därför inte i 

samma tekniska avrinningsområde som ARO2-5. Storleken på dammen har i 

föroreningsberäkningen antagits till 1 200 m2 för både befintlig och planerad situation då den 

permanenta vattenytan inte ökar i planförslaget. 

Tabell 7. Antagen markanvändning, reningsanläggning samt använd årsmedelnederbörd i StormTac-
beräkningarna. 

Markanvändning ARO2 
nuläge  

ARO2 
detaljplan 

ARO3 
nuläge 

ARO3 
detaljplan 

ARO4 
nuläge 

ARO4 
detaljplan 

ARO5 
nuläge 

ARO5 
detaljplan 

Enhet 

Industriområde 9,5 12,2 6,5 10,1 5,9 6,7 1,9 1,9 ha 

Gräsyta 6,1 3,2 8,3 4,4 1,7 0,9 2,4 2,4 ha 

Ytvatten 0,3 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1 - - ha 

Totalt 16,0 16,0 14,9 14,9 7,7 7,7 4,3 4,3 ha 

          

Reningsanläggning          

Dammyta 3 200 5 700 1 200 4 200 1 200 1 200 - - m2 

          

Årsmedelnederbörd 733 mm 

 

Beräknade föroreningsmängder redovisas gemensamt för samtliga aktuella 

avrinningsområden (ARO2-5) med utsläpp till diket i nordväst, i Tabell 8. Vid beräkning har 

dammarnas längd-bredd förhållande antagits till 2,5, förutom för ARO4 där förhållandet i stället 

antas till 2 eftersom dammen är rundare. Ju mer avlång damm, desto bättre reningsförmåga. 

Föroreningsbelastningen från aktuella avrinningsområden samt den procentuella förändringen 

i belastning redovisas i Tabell 8. Föroreningshalter och jämförelse med kommunens riktvärden 

redovisas i Tabell 9. 

Tabell 8. Föroreningsbelastning (kg/år) från ARO2, ARO3, ARO4 och ARO5 tillsammans. Både nuvarande 
belastning och belastning för scenariot med utbyggnad enligt detaljplanen redovisas. Fetmarkerade siffror indikerar 
en ökning i mängd jämfört med befintlig situation. 

Ämne Föroreningsbelastning 
nuläge (kg/år) 

Föroreningsbelastning 
detaljplan (kg/år) 

Ökning jämfört med 
nuläge (%) 

P 17 18 6 

N 210 250 19 

Pb 0,8 0,9 10 

Cu 2,2 2,5 14 

Zn 9,8 11 12 

Cd 0,086 0,098 14 

Cr 0,38 0,39 3 

Ni 0,77 0,82 6 

Hg 0,0056 0,0064 14 

SS 3300 3500 6 

Oil 41 50 22 

BaP 0,0045 0,0051 13 
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Tabell 9. Föroreningshalter (µg/l) från ARO2, ARO3, ARO4 och ARO5 tillsammans. Både nuvarande halter och 
halter för scenariot med utbyggnad enligt detaljplanen redovisas. Fetmarkerade siffror indikerar en ökning i halt 
jämfört med befintlig situation. 

Ämne Föroreningshalt 
nuläge (µg/l) 

Föroreningshalt 
detaljplan (µg/l) 

Riktvärde* 
(µg/l) 

P 95 80 200 

N 1200 1100 2 000 

Pb 4 4 8 

Cu 12 11 18 

Zn 54 47 75 

Cd 0,5 0,4 0,4 

Cr 2 2 10 

Ni 4 4 15 

Hg 0,03 0,03 0,03 

SS 18 000 15 000 40 000 

Oil 220 220 5 000 

BaP 0,03 0,02 0,03 

 

* Riktvärden från kommunens dagvattenplan (Bjuvs kommun, 2018). 

Både i dagsläget och med planerad markanvändning underskrids kommunens riktvärden om 

dammarna utökas enligt förslag i denna utredning (se Tabell 9). Den planerade 

markanvändningen leder inte till ökade föroreningshalter jämfört med den nuvarande 

utformningen. Påverkan på recipientens kemiska status bedöms oförändrad. Eftersom ingen 

negativ förändring i status förväntas så är verksamheten tillåtlig med avseende på påverkan 

på recipienten och MKN.  

Trots att halterna inte förväntas öka så indikerar beräkningarna att mängderna för samtliga 

föroreningsämnen riskerar att öka. Detta beror på att detaljplanen i dagsläget redan utgörs av 

stora hårdgjorda ytor med begränsad reningskapacitet. I samband med att 

hårdgörningsgraden ökar med nya bebyggelser kommer även avrinningen öka, vilket på 

årsbasis innebär att en större mängd föroreningar lämnar området. De största ökningarna är 

för olja och kväve (19-22% ökning) men flera metaller ökar också (kring 10-15%). För att 

minska mängderna ut från området bör flera insatser göras: 

• Välja byggmaterial med hänsyn till deras ytskikt för att minska mängden metaller m.m. 

som lakar till dagvattnet. För vägledning se exempelvis ”Mot hållbara val av 

byggnadsmaterial” av LTU (2022). 

• Säkerställa att dammarna, i den mån det är möjligt, utformas med rening i åtanke. Det 

kan vara utmanande att utforma dammarna både för de stora fördröjningsvolymerna 

och för rening. Särskilt viktigt är en djupzon i början av dammarna. Helst ska denna 

vara avskild från resten av dammen. 

• Överväga att sopa området regelbundet för att samla upp partikelbundna föroreningar 

innan de når dammarna och recipienten. Även större partiklar (som inte följer med 

dagvattnet) bidrar till föroreningshalterna i dagvattnet så det har konstaterats att det är 

en effektiv åtgärd (Borris et al., 2016). 
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3.8  Scenario: inget reningsverk 

I dagsläget och i planförslaget fördröjs och renas vatten från delar av planområdet vid 

reningsverket på fastigheten Lunnahus 4:2. I utredningen har det även studerats ett scenario 

där verksamheten på området läggs ned och reningsverket inte finns kvar. I ett sådant scenario 

kan ej rening och fördröjning ske på fastigheten Lunnahus 4:2 och behöver i stället ske på 

planområdet. Följande avsnitt beskriver ett sådant scenario. 

Den befintliga ledningen som transporterar dag- och processvatten från verksamhetsområdet 

mot reningsverket och Vegeå utnyttjas fortsatt som utloppsledning. Det maximala 

utsläppsflödet antas vara detsamma som i dagsläget, vilket uppgår till cirka 236 l/s, se avsnitt 

3.2 . Utloppsledningen stryps för att motsvara detta flöde. I kapitel 3.6.1 har dagvattenvolymen 

som genereras på den norra delen av området beräknats till 4 300 m3. Denna volym behöver 

fördröjas på området. Dagvattendamm 2, se Figur 15, kan enligt planförslaget fördröja en 

volym motsvarande 2 700 m3. På så vis återstår 1 600 m3 att fördröja på den norra delen av 

planområdet. 

I Figur 15 illustreras den plats som kan tänkas användas som yta för fördröjning och rening av 

dagvatten, kallad reserverad yta. Ytan är i planförslaget ämnad för parkering. Vid ett scenario 

där reningsverket läggs ned kan parkeringen flyttas och ytan anpassas för dagvattenhantering. 

Möjligen kan underjordiska lösningar nyttjas, och i sådant fall kan parkeringen till stor del vara 

kvar (förutom där åtkomst för underhåll behövs). Topografiskt sett har ytan gynnsamma 

förutsättningar och utloppsledningen från fastigheten är belägen på i princip samma plats, 

vilket möjliggör för en anpassning av ledningsnätet och påkoppling av ytan. Ytbehov beror på 

fördröjnings- och reningsanläggningens utformning, men anläggningen dimensioneras för att 

omhänderta de resterande 1 600 m3 dagvatten. Om dagvattendamm 2 görs mindre krävs en 

större yta och volym för anläggningen. Vidare behöver ytan anpassas för att rena dagvatten, 

t.ex. genom att anläggas med en djupare del och med en avlång form. 

Om reningsverket inte finns kvar kommer rening av dagvattnet i stället att ske på planområdet, 

t.ex. i en dagvattendamm. Reningen av dagvattnet i dagvattendammen förväntas ha en sämre 

effekt jämfört med reningen i reningsverket. På så vis kan belastningen av en viss mängd 

föroreningar i Vegeå förväntas öka. Samtidigt, då verksamheten i detta scenario har upphört, 

finns inte längre något processvatten att omhänderta. På så vis kan den totala belastningen 

av föroreningar i Vegeå bli lägre i ett sådant scenario, även om reningen av dagvattnet 

förväntas få en lägre effekt än i dagsläget. Vidare är det inte samma typ av föroreningar som 

genereras från dagvattnet och från processvattnet.   
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4  Skyfallsanalys 
En skyfallsanalys görs för att kontrollera hur områdets planerade utformning påverkar 

verksamheten och kringliggande fastigheter. Generellt sett bör översvämningar vid byggnader 

och viktig infrastruktur undvikas. Vidare får ej utformningen av området skapa en försämring 

för kringliggande fastigheter utanför planområdet. 

4.1  Förutsättningar 

Skyfallsanalysen av området har gjorts med en lågpunktskartering från tjänsten Scalgo Live. 

En lågpunktskartering är en statisk analys som inte tar hänsyn till en tidsaspekt. För att kunna 

förankra lågpunktskarteringens resultat har därför stöd tagits av en hydrodynamisk 

skyfallskartering8, även den framtagen med Scalgo Live. En hydrodynamisk skyfallskartering 

skiljer sig bland annat från en statisk lågpunktskartering genom att den beskriver vattnets 

rörelse och markens infiltrationsförmåga över tid. Vid jämförelse av de båda analyserna 

konstaterades att de stämmer väl överens i detta område. 

I skyfallsanalysen utgås det från ett regn med 100-års återkomsttid som varar i 60 minuter. För 

att ta hänsyn till förväntade förändringar i nederbörd vid år 2100 ökas regnmängden med 40%, 

motsvarande en klimatfaktor 1,4 (MSB, 2023). Sammantaget motsvarar detta regn en 

regnmängd om 76 mm. 

På området finns ett dagvattenledningsnät som antas ha en kapacitet som motsvarar ett 2-

årsregn, vilket för ett regn med 60 minuters varaktighet motsvarar regnmängden 15 mm. För 

att ta hänsyn till dagvattenledningsnätets kapacitet i analysen dras den uppskattade 

kapaciteten på 15 mm av från 100-årsregnet. På så vis används nederbördsmängden 61 mm 

för att analysera skyfall.  

4.2  Nollalternativ 

Figur 22 visar hur verksamhetsområdet påverkas av ett skyfall i ett nollalternativ, där 

höjdsättning och utformning av området motsvarar hur det ser ut i nuläget. Översvämningar 

uppstår på ett antal platser men byggnaderna drabbas generellt sett lindrigt då inga höga 

vattendjup förväntas vid byggnadsfasaderna. Främst drabbas lastkajer där höga vattendjup 

kan förekomma. 

 
8 Det karterade regnet är ett 100-årsregn med 6 timmars varaktighet och klimatfaktor 1,4. Regnet är av typen CDS 

(Chicago design storm). Dagvattenledningsnätet beskrivs ej i modellen, men ett schablonavdrag för ledningsnätets 
kapacitet görs på hårdgjorda ytor som antas vara anslutna till ledningsnätet, motsvarande 22 mm/h. Val av 
parametrar för markytors råhet, infiltration och annat följer MSBs riktlinjer (MSB, 2023). 
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Figur 22. Lågpunktskartering för nuläget. Regnmängden motsvarar 61 mm. I figuren visas ej vattendjup under 10 
cm för att underlätta tolkning. 

På de västra delarna av planområdet ansamlas en stor mängd vatten ytligt. I lågpunkten på 

Origon Parks fastighet, se röd markering i figuren, ansamlas cirka 1 500 m3 och i lågpunkten 

på Lantmännens fastighet, se lila markering i figuren, ansamlas cirka 2 500 m3. Vid gul 

markering ansamlas en stor mängd vatten i Hästskodammen samt i bassängen precis österut. 

En byggnad är planerad på denna yta, vilket innebär att dessa lågpunkter försvinner och vatten 

förflyttas. Vid orange markering ansamlas cirka 400 m3 i en lågpunkt i ett buskage. Även denna 

lågpunkt försvinner då en byggnad är planerad på denna yta. 

Figur 23 visar avrinningsområden och vattnets rinnvägar på planområdet. Området påverkas 

i princip enbart av avrinning som uppstår inom planområdet. Avrinningen är till stora delar lokal, 

vilket innebär att vatten avrinner till mindre lokala lågpunkter. När de mindre lågpunkterna har 

fyllts upp rinner vattnet vidare inom avrinningsområdet. Tjutebrovägen och Södra vägen bildar 

barriärer mot omkringliggande områden. De norra delarna av planområdet, se 

avrinningsområde 2, avrinner österut mot en lågpunkt vid grannfastigheterna söder om 

Billesholmsvägen.  
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Figur 23. Naturliga avrinningsområden och principiella rinnvägar på området när ledningsnätets kapacitet 

överskrids. 

4.3  Planförslag 

Förändringarna i höjdsättning enligt planskissen påverkar hur vatten avrinner på området och 

hur vatten fördröjs i lågpunkter. Höjdmodellen har korrigerats efter planskissen, där det har 

utgåtts från att höjdsättningen på området förändras i så låg utsträckning som möjligt. 

Planerade tillkommande byggnader har lagts till och planerade rivningar har tagits bort. 

Dagvattendammarna har utformats efter föreslagen dagvattenhantering. Lastkajer vid 

byggnader har lagts till. Vidare har en fördröjningsyta lagts till i de nordöstra delarna av 

fastigheten, se markering 1 i Figur 24. Ytan syftar till att ersätta den lågpunkt som byggs bort 

på samma plats och kan fördröja cirka 400 m3 vatten. Ytan är tänkt att fånga upp avrinning 

från ytorna öster om den planerade byggnaden innan det når fastigheterna österut, vilket 

annars hade inneburit en försämring för dessa fastigheter. 

Figur 24 visar de översvämningar som uppstår efter exploatering med den planerade 

bebyggelsen. Lastkajer drabbas fortfarande av översvämningar då de utgör lokala lågpunkter 

på området. Vid projektering av nya lastkajer är det viktigt att de utformas så att byggnaderna 

inte tar skada av vattnet genom att t.ex. entréer är lokaliserade på en säker nivå. 
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Figur 24. Lågpunktskartering för scenario i planförslaget. Regnmängden motsvarar 61 mm. 

Den nordvästra sidan av byggnaden i sydväst indikeras tillfälligt kunna få vattendjup omkring 

20 – 30 cm vid fasaden, se markering 2 i figuren. Detta beror på att dagvattendammen 

förväntas fyllas och låglänt omkringliggande mark översvämmas. I vidare utredning blir 

höjdsättning kring byggnaden viktig för att undvika skador på byggnaden. Vidare beror 

eventuella problem även på byggnadens position och utformning. 

Samtliga dagvattendammar förväntas fyllas, men det indikeras inte i analysen då ledningsnätet 

ej har beskrivits. Exempelvis ser det ut som att triangeldammen i Figur 24 bara fylls delvis. Så 

är alltså inte fallet i praktiken. 

Den ökade hårdgörningsgraden i planförslaget kommer att öka avrinningen från planområdet, 

vilket innebär att en större skyfallsvolym kommer att genereras. För att beräkna skillnaden i 

skyfallsvolym i nuläget jämfört med i planförslaget används följande ekvation: 

𝑉𝑠𝑘𝑦𝑓𝑎𝑙𝑙 =
𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑡

1000
 

2 

1 
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Där V är volymen vatten som genereras (m3), A är total area (ha), 𝜑 är avrinningskoefficient (-

), i är regnintensitet (l/s och ha), kf är klimatfaktor (-) och t är varaktighet (s). Division med 

1 000 sker för att omvandla från liter till kubikmeter vatten. Nedan visas volymberäkningarna 

för nuläget och planförslaget i Tabell 10 och Tabell 11. 

Tabell 10. Beräkningsförutsättningar för skyfallsvolym i nuläget för Origon Parks och Hellofreshs fastigheter. 

Yta 
 

Area [ha] Avrinnings-
koefficient 

Återkomst-
tid regn [år] 

Varaktighet 
regn [h] 

Klimatfaktor Volym [m3] 

Tak 
 

12,8 0,9  
 
 

100 

 
 
 
1 

 
 
 

1,4 

 
 
 

24 463 
Övrig 
hårdgjord 
 

19,3 0,8 

Grön 
 

15,7 0,3 

Vatten 
 

0,4 0,9 

 
Tabell 11. Beräkningsförutsättningar för skyfallsvolym i planförslaget för Origon Parks och Hellofreshs fastigheter. 

Yta 
 

Area [ha] Avrinnings-
koefficient 

Återkomst-
tid regn [år] 

Varaktighet 
regn [h] 

Klimatfaktor Volym [m3] 

Tak 
 

21,3 0,9  
 
 

100 

 
 
 
1 

 
 
 

1,4 

 
 
 

26 754 
Övrig 
hårdgjord 
 

14,2 0,8 

Grön 
 

11,7 0,3 

Vatten 
 

1,1 0,9 

 

Den beräknade skillnaden i volym i nuläget jämfört med planförslaget uppgår till 𝑉𝑠𝑘𝑦𝑓𝑎𝑙𝑙 =

𝑉𝑝𝑙𝑎𝑛𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 − 𝑉𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒 = 26 754 − 24 463 = 2 291 𝑚3. Denna volym understiger de planerade 

dagvattendammarnas kapacitet. På så vis kan den ökade skyfallsvolymen fördröjas på 

området. 

Motsvarande beräkning görs även för NewColds fastighet i tabellerna nedan. 

Tabell 12. Beräkningsförutsättningar för skyfallsvolym i nuläget för NewColds fastighet. 

Yta 
 

Area [ha] Avrinnings-
koefficient 

Återkomst-
tid regn [år] 

Varaktighet 
regn [h] 

Klimatfaktor Volym [m3] 

Tak 
 

2,1 0,9  
 
 

100 

 
 
 
1 

 
 
 

1,4 

 
 
 

4 223 
Övrig 
hårdgjord 
 

3,8 0,8 

Grön 
 

1,7 0,3 

Vatten 
 

0,1 0,9 
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Tabell 13. Beräkningsförutsättningar för skyfallsvolym i planförslaget för NewColds fastighet. 

Yta 
 

Area [ha] Avrinnings-
koefficient 

Återkomst-
tid regn [år] 

Varaktighet 
regn [h] 

Klimatfaktor Volym [m3] 

Tak 
 

3,2 0,9  
 
 

100 

 
 
 
1 

 
 
 

1,4 

 
 
 

4 613 
Övrig 
hårdgjord 
 

3,5 0,8 

Grön 
 

0,9 0,3 

Vatten 
 

0,1 0,9 

 

Den beräknade skillnaden i volym i nuläget jämfört med planförslaget uppgår till 𝑉𝑠𝑘𝑦𝑓𝑎𝑙𝑙 =

𝑉𝑝𝑙𝑎𝑛𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 − 𝑉𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒 = 4 613 − 4 223 = 390 𝑚3. Denna volym understiger utökningen av 

dagvattendammen på fastighetens storlek. På så vis kan den ökade skyfallsvolymen fördröjas 

på området. 
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5  Slutsats och rekommendationer 
Planförslaget ökar hårdgörningsgraden på området, vilket innebär att dagvattenflödena 

kommer att öka jämfört med nuläget. För att hantera de ökade belastningarna på området 

föreslås en dagvatten- och skyfallshantering som presenteras i Figur 25. 

 

Figur 25. Förslagen dagvatten- och skyfallshantering på området. I blåstreckat illustreras planerade byggnader. 

För att ta hand om dagvattnet ska: 

• Triangeldammen utökas 

• NewColds damm utökas 

• Ny dagvattendamm (1) anläggas på planområdets sydvästra del 

• Ny dagvattendamm (2) anläggas på planområdets nordvästra del 

För samtliga planerade dagvattendammar rekommenderas att en grundvattenmätning görs. 

Grundvattenmätningen avgör hur djup dammen kan vara, vilket i sin tur avgör vilken volym 

dagvatten som kan fördröjas i dammen och vilket ytbehov dammen har. Är grundvattennivån 

vid eller ovan dammens planerade utloppsnivå krävs sannolikt en större yta för dammen. 

Rening av dagvatten sker för den norra delen av området i reningsverket, vilket förväntas ge 

en god reningseffekt. På den södra delen av området renas vatten i dagvattendammarna via 

främst sedimentering men även viss biologisk nedbrytning om viss växtlighet tillåts i delar av 

Ny dagvattendamm 1 

Reserverad yta 

Befintlig 

Triangeldamm 

utökas 

Befintlig damm 

NewCold utökas 

Fördröjningsyta 

skyfall 

Ny dagvattendamm 2 
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dammarna. Djupzoner vid dammarnas inlopp förenklar drift då en stor del av sedimenteringen 

kan koncentreras till början av dammarna.  

Föroreningsmängderna från området uppskattas öka pga den ökade hårdgörningsgraden, 

främst relaterat till olja (22%), kväve (19%) och metaller (ca 10-15%). Både i nuläget och i 

planförslaget underskrids dock kommunens riktvärden för föroreningar enligt utförd 

föroreningsberäkning. Möjligheterna till att uppnå MKN bedöms vara oförändrad.  

Skyfallsanalysen indikerar att få översvämningar drabbar byggnaderna i planförslaget och att 

inga försämringar uppstår utanför planområdet med den planerade utformningen. En 

fördröjningsyta rekommenderas att anläggas i de nordöstra delarna av planområdet för att 

undvika en ökad belastning och försämring för grannfastigheterna österut, då en lågpunkt på 

planområdet byggs bort. För att göra en mer detaljerad skyfallsanalys kan planerade 

marknivåer läggas till i skyfallsmodellen. Inmätning av ledningsnät (t.ex. vattengångar, 

dimensioner) kan ge ytterligare säkerhet i analys. 

I utredningen har ett fiktivt scenario där reningsverket ej längre finns studerats. I ett sådant 

scenario behöver rening och fördröjning av dagvatten ske på planområdet. Analysen indikerar 

att det finns plats för både rening och fördröjning på planområdet, där t.ex. en parkering i ett 

sådant scenario kan anpassas eller flyttas för att ge plats åt en dagvattenanläggning. Denna 

yta är markerad som reserverad yta. 

5.1  Diskussion 

Dagvattenhanteringen på Origon Parks och Hellofreshs fastigheter har i utredningen setts som 

en helhet då de är en del av samma dagvattensystem. Avrinning sker i ledningsnät från 

Hellofreshs fastigheter till Origon Parks. Med den föreslagna dagvattenhanteringen överstiger 

den beräknade volymen dagvatten som genereras på Hellofreshs fastigheter vad som kan 

hanteras på deras fastigheter, vilket innebär att en större volym dagvatten får hanteras på 

Origon Parks fastigheter. Om Hellofresh ska omhänderta det dagvatten som genereras på 

deras fastighet behöver Triangeldammen dimensioneras upp ytterligare, vilket även innebär 

att den planerade dammen på Origons fastighet kan minskas i storlek. Vidare sker all rening 

av dagvattnet i dammen på Origon Parks fastighet. De två fastighetsägarna bör diskutera och 

avtala hur dagvattenhantering på området ska ske.  

Ledningsnätet på verksamhetsområdet är gammalt och har troligtvis ej dimensionerats för ett 

regn som motsvarar det som är dimensionerande i dagsläget. Detta innebär att 

dagvattenhanteringen begränsas och dagvattendammarna ej kan utnyttjas till fullo då 

ledningsnätet troligtvis ej har kapacitet att leda dit vatten med önskad kapacitet. I takt med att 

ledningsnätet förnyas kan det dimensioneras efter gällande dimensioneringsnormer för att öka 

kapaciteten. 

Under utredningens gång har ägandet av dagvattenledningen från Hästskodammen till 

Boserupsbäcken diskuterats. Ledningen har troligtvis anlagts av den tidigare fastighetsägaren 

Findus och korsar kommunens mark söder om Tjutebrovägen. Kommunen och NSVA har 
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bedömt att ledningen tillhör Origon Park9. För att säkerställa funktion och rådighet över 

ledningen bör beställaren verifiera om ett servitut för ledningen existerar, om inte bör ett nytt 

förhandlas fram. 

De planerade byggnaderna har stora takytor. Det finns en möjlighet att fördröja dagvatten på 

taken om byggnaderna anpassas för det, vilket möjliggör att göra dammarna mindre. Det kan 

även underlätta vid utformning av dammar för rening eller i annan mån senare anpassa 

planförslaget. Byggnad 1 och 3 har tillsammans en takyta om cirka 60 000 m2. Som exempel 

kan då, om 5 cm vatten tillåts att fördröjas på halva denna takyta, motsvarande cirka 1 700 m3 

fördröjas på taken. 

I de sydvästra delarna av planområdet, vid Tjutebrovägen, planeras en dagvattendamm nära 

fastighetsgränsen. I dagsläget finns träd vid fastighetsgränsen som ger ett insynsskydd mot 

fastigheten. I det aktuella planförslaget finns mycket begränsade möjligheter till att behålla 

träden och även att ersätta dem med annan växtlighet inom fastighetsgränsen. Detta beror på 

dagvattendammens stora anspråk på yta och för att möjliggöra underhåll och åtkomst till 

dammen. 

En möjlig anpassning av planförslaget är att behålla Hästskodammen. Detta kommer i stor 

utsträckning att påverka utformningen av byggnad 3, vilken då förlorar cirka 40% av sin yta 

jämfört med planförslaget. Genom att behålla Hästskodammen kan dock storleken på den 

planerade dagvattendammen västerut (damm 1) minska. Vidare förväntas dagvattenreningen 

få bättre effekt då två dammar används i stället för en, samt att Hästskodammens form ger bra 

förutsättningar för rening. 

I planförslaget placeras en del nya byggnader och dagvattendamm 1 över befintligt VA eller 

annan infrastruktur i mark. Detta behöver beaktas vid utformning och konstruktion av nya 

byggnader och dagvattendamm, då det kan vara ett kostnadsdrivande moment att anpassa 

befintlig infrastruktur i mark. 

Dagvattenhanteringen har, med P110 som utgångspunkt, valts att dimensioneras efter ett regn 

med 20 års återkomsttid,12 timmars varaktighet och 1,25 klimatfaktor. Om ett regn med högre 

återkomsttid eller längre varaktighet inträffar överskrids dagvattensystemets kapacitet och 

översvämningar kan uppstå i lågpunkter på området. Skyfallsanalysen indikerar vilka punkter 

på området som riskerar att drabbas, vilket kan användas som underlag för att studera 

konsekvenserna när dagvattensystemets kapacitet överskrids.  

5.2  Förslag på moment inför kommande arbete 

När planen kommer in i senare skeden, t.ex. inför projektering av åtgärder, finns det moment 

som rekommenderas studeras vidare. Nedan sammanfattas rekommendationer. Syftet med 

momenten är att få underlag som optimerar val av utformning av åtgärder. 

 
9 Mejl från Bjuvs kommun den 16/1-2026. 
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• Inmätning av grundvattennivåer vid planerade dagvattendammar. 

• Inmätning av vattengång och dimension på ledning norrut mot reningsverket, samt 

mätning av processvattenflöde i samma ledning. Detta för att beräkna ledningens 

kapacitet. 

• Filmning av dagvattenledningen från verksamhetsområde mot Boserupsbäcken för att 

säkerställa ledningens funktion. 
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